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CIF: RO14912473, RC J14/191/30.09.2002, Capilal social: 200 lei
Cont: RO61BRDE 150SV01273001500 BRD Sf Gheorglie, Conl trezararie. ROBTTREZZ565089XXX000518 Traz 51 Ghearghe

Denumirea investifiei: Modernizare strazi in comuna Cernat — etapa I,
judetul Covasna
Beneficiar: Comuna Cernat

Adresd beneficiar: RO 527070 — Cernat, nr. 456, Judetul Covasna

Proiectant: s.c. DRUMPROIECT S.R.L. — SF.GHEORGHE

Faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii © | ' (2
1.1. Denumirea obiectivului de investific :! | \':
»Modernizare strazi in comuna Cernat — etapa I, ju(lquvl Coyasna% '
Amplasamentul lucrarilor se afla pe domeniul public al comunei ('.‘Cmnt\, \jii}d"'e",u\ﬂ Covasna¢ pe
traseul urmatoarelor drumuri de interes local — strazi, In intravilanul localitatii Cernat. definite de Art,
8. din OG nr.43/1997 actualizat, in lungime totala de 3,365 km: — Str Muzeului Km 0+000 — 1+970 si
Strada Dr. Cseh Karoly Km 0+365 — 1+760.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Comuna Cernat
527070, comuna Cernat, str. Principala nr.456.
Tel. 0267-367.501, e-mail: comunacernat@yahoo.com
1.3. Ordonator de credite (secundar, terfiar)

1.4. Beneficiarul investifiei

Comuna Cernat
527070, comuna Cernat, str. Principala nr.456.
Tel. 0267-367.501, e-mail: comunacernat@yahoo.com
1.5. Elaboratorul documentatiei

S.C. DRUMPROIECT S.R.L.
Tel.0745.066.881, fax 0267.312.764, web: www.drumproiect.ro, e-mail: drumproiect2002@yahoo.com
Adresa sediu: Sf. Gheorghe, cod postal 520005, str.Varadi Jozsef, nr.33, jud. Covasna;
Punct de lucru: Sf. Gheorghe, cod postal 520076, str. Sporturilor, nr.4, bl.14, sc.D, ap.3, jud. Covasna;
Prezenta documentatie a fost intocmita, avand la baza urmatoarele acte:
m Contractul de proiectare nr.8326 din 15.09.2022, respectiv Nota conceptuald si Tema de proiectare
aprobatd prin HCL al Comunei Cemat nr. 50/2022 si reaprobatda (actualizatd) prin HCL al
Comunei Cernat nr. 12/2024, ca urmare a modificarii nomenclaturii stradale prin HCL al Comunei

Cernat nr.87/2023, urmat de modificarea denumirii strazilor in extrasele de carti funciare OCPI.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante, structuri institufionale §i
financiare

Odata cu integrarea in Uniunea Europeana, zonele rurale si urbane din Roménia prezintd o
importantd deosebitd din punct de vedere economic, social si cultural. Dezvoltarea durabili a acestora
este indispensabild in procesul de Imbundtatire a conditiilor existe si a serviciilor de baza, prin

dezvoltarea infrastructurii si a unui cadru legislativ favorabil acesteia.

Toate drepturile de aitor privind prezenta documcntatio apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHLE.
Nich un fragment al acestei documentafii nieva putea fi reprodus san refolosit la alte documentatii similarc. sub nici o forma de reproducere, fara acordul
antoridui, care este protejat in concordan(d cu legislatia romdncasca i internationala prin & “marca rezervaia’
Autoritatea contractanta poate utiliza DAL exclusiv i scopul realizdrii prezentei investifi.
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Potentialului Rominiei de crestere este foarte ridicat iar solutia cheie constituie o serie de
interventii care si vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate si a celor slab dezvoltate. Acest
ansamblu de masuri sunt planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale
reprezentand politica de dezvoltare regionala.

In conformitate cu reglementarile cuprinse in Planul de amenajare a teritoriului national, Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrafiei, precum si alte autoritd{i publice deruleaza diverse
programe de investitii in infrastructura locala.

Prin Programul de guvernare Guvernul Roméniei fsi asumé modernizarea comunitétilor locale prin
realizarea de investifii in infrastructura locala, drumuri judetene si locale, infrastructura de apd si
canalizare, statii de epurare a apei, extinderea retelei de distributie a gazelor naturale etc.

Cadrul legislativ principal:

- Ordonanta de Urgentd nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de investifii "Anghel
Saligny", cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MDLPA nr.1333/2021 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenta
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investifii "Anghel Saligny",
pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgen{a a
Guvernului nr. 95/2021, cu modificarile i completarile ulterioare.

Investitia ,,Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna”, conform
prioritatilor de dezvoltare stabilite, se incadreaza in prevederile Strategiei de dezvoltare integrata a
comunei Cernat 2021 — 2027 — Axa prioritard 9.1 - Domeniu de interveniic nr. 1 - Dezvoltare
infrastructura rutiera si amenajarea spatiilor publice, Masura 1.1: Modernizare strdzi si dezvoltarca

spatiilor publice, aprobat cu HCL al Comunei Cernat nr.58/21.09.2022.

2.2. Analiza situafici existente si identificarea necesitatilor si a deficienfelor
In prezent Str Muzeului intre km 0+000 — 1+970 si Strada Dr. Cseh Karoly intre km 04305 —
14760 din localitatea Cernat nu sunt modernizate, ele sunt pietruite pe latimi si grosimi insuficiente. Pe
Str Muzeului intre km 0+000 — 0+670, cu o latime variabila intre 3,20 — 3,80 m, cu grosime variabila de
3 — 9 cm, existd o imbracaminte asfaltica degradata, cu suprafata burdusitd si valuritd, cu gropi.
Elementele geometrice si structurale ale drumului nu corespund cerintelor normativelor si
standardelor actuale. De asemenea, elementele de scurgerea apelor — santuiri, rigole, podete, existd

numai partial, si intr-o stare de degradare accentuate.

Toute drepturile de autor privind prezenia documentagic apargin in exclusivirate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF. GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similar e, sub nici o forma do reproducere, fara acordul
awtorului, care este protejat in concordan@ cu legislafia romdncased si internationald prin ™ “mared rezervata E
Awtoritatea contractamta poate utiliza DALL exclusiv in scopul realizarii prezenter investifis.
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Prin modernizarea a 3,365 km de strizi se va asigura sigurania si confortul circulatiei in interiorul
localitatii Cernat, respectiv legatura directd la drumul national DN 11 (Brasov-Onesti).

Tema de proiectare aprobata prin HCL al € omunei Cernat nr. 50/2022 si actualizata prin HCL nr.
12/2024, solicita rezolvarea urmitoarelor ceringe de calitate:

e proiectarea lucrarilor de modernizare, astfel incat structura rutiera sa poata prelua incarcarile si
presiunile rezultate din traficul de calcul exprimat i osii standard de 115 kN, perioada de
perspectiva fiind de minim 10 ani pentru strada rurala conform legii, asigurand astfel rezistena si
stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice, respectiv s fie verificat la inghet-dezghet;

« aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzatori categoriei de drum, asigurandu-se
astfel conditii optime de sigurani si confort in circulatia auto;

e realizarca unui profil transversal cu clemente geometrice care sa s¢ incadreze in prevederile legale,
{indnd seama si de constrangerile de latime date de limita proprietailor adiacente,

e asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime prin santuri si rigole, podete;

e lucrdri de sigurania circulatiei rutiere;

e Jucrari de amenajari protectia mediului si sdnatatea oamenilot/siguranta in exploatare;

e amenajarea pe minim 5,0 -25,0ma drumurilor laterale;

e amenajarea intersectiilor la nivel, conform prevederilor din normativelor in vigoare;

e solutii de recuperare dupa expirarea perioadei de exploatare.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de starea
avansata de degradare, atat la nivelul carosabilului pietruit, cat si a podetelor existente, terasamente
degradate, lipsa trotuarelor in intravilan, lipsa de elemente de siguranta circulatiei, raportata la conditiile
generale de circulatie actuale si de perspectiva.

Pe Strada Muzeului, la km 0+348, peste Pardul Mircusa, existd un pod din piatrd cu carosabil

asfaltat, care conform cerintelor Temei de proiectare, nu va face obiectul prezentei investitil.

2 3. Obicective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

Realizarea investitiei privind ,Modernizare strazi in comuna Cernat — etapa I, judetul
Covasna’”, are ca obiectiv principal imbundtatirea gradului de accesibilitate in localitatea Cernat, precuimn
si asigurarea serviciilor de baza in comuna Cernat, +n vederea cresterii standarde de calitate a vietil pentru

comunitatea locala.

Toatc drepnurile de antor privind prezenta documentafie apal fin i exclusivitate S, C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF. GHEORGHE

Nici wn fragment al acestel documentafii mi va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii simitare, sub nici o formda de reproducere, Jira acordul
qurorndui, care este profejal in concordan(c cu legistafia romaneasca St internationald prin ® “marcc rezervatd

_.~1u_10/'il_ure(l_collrac£1nﬂpcﬁ' utiliza DALI exclusiv in \'ﬂﬂﬂl‘e_ﬂﬁlﬂﬁﬂ'.'.‘h_‘.'rl(llll\i'\'ﬂﬂ. -
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Prin implementarea proiectului se va asigura respectarca prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “b” si
lit. “d”, coroborat cu alin. (4), lit. *d”, alin. (14), art. 139 alin. (3) lit ¢” din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ actualizat, privind atributia consiliului local de gestionare a serviciilor de interes
local furnizate catre cetateni — drumuri publice, respectiv respectarca prevederilor O.G. nr.43/1997
privind regimul juridic al drumurilor actualizat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: T )

e modernizarea a 3,365 ki strazi rurale.

3. Descrierea constructiei existente | \/ I

3.1. Particularitdfi ale amplasamentului: ot .
3.1.a) descrierea succintd a amp/asamenttllui/amplasamenrelor Propus/propuse {:'u‘c'uf.f'::.tn.'_._'.-.\‘upn.{;‘é.'[a
terenului, dimensiuni in plan):

Amplasamentul lucrarilor se afld pe teritoriul comunei Cernat, judetul Covasna, pe traseul
urmitoarelor drumuri de interes local — strazi - din localitatea Cernat, aflate in inventarul domeniului
public al Comunei Cernat, conform HG nr.495/2010 Anexa nr.4 si HCL nr.50/2008 coroborat cu
certificatele de conformitate pentru identitatea imobilelor emise de Comuna Cernat cu

nr.13046/04.10.2023, nr.13045/04.10.2023 si nr.13044/04.10.2023, extrasele CF nr. 31976, nr.31971 si
nr. 31975, respectiv sunt definite de Art. 8. Pct.1) din OG nr. 43/1997 actualizat:

Nr. \ Nr. Numdr Denumire strada Pozitia km LuAnglme SuAprafaga
crt, |inventar CF ’ in m in mp
31976 .
| 80 31971 Str Muzeului 0+000 — 1+970 1.970,0 17.910,0
2 81 31975 Strada Dr. Cseh Karoly | 0+365 — 1+760 1.395,0 13.950,0 |
TOTAL 3.365,0 | 31.860,00
1

Lungime totala traseu studiat = 3,365 km.

Suprafata maxima ocupatd de lucririle modernizare este de aproximativ 31.860,0 mp.

Atat pe timpul executiei cét si dupa finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt in
circuitul agricol, alte proprietafi de stat sau private. Lucrarile se vor desfasura pe platforma existenta a

drumului, pe suprafetele de teren aferente.

Toate drepturile de autor privind prezenta documentafic aparfin in exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Nici un fragment al acester documentafii nie va puiteda fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o forma de reproducere. fard acordul
antorului, care este protejal in concordan{d cu legislatia romaneasca i internationald prin ® “marcd rezervalta’

_Autoritatea contractantd poate wiliza DALI exclusiv in scopul Iﬂ:’ﬁlﬁﬂ‘.’?t_ﬂrﬁnﬂf.
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3.1.b) relatiile cu zone invecinate, accese existente si/sau cdi de acces posibile :

Comuna Cernat se afli situatd in partea centrald a judetului Covasna, in zona subcarpaticd a
Muntilor Bodoc, in vestul bazinului Targu — Secuiesc, in valea paraului Cernat, fiind traversata de
drumul national DN11 (Brasov-Onesti), si de drumurile comunale DC4 (Turia DN11D — Cernat DN11),
si DC12 (DN11 — Albis). Satul Cernat, resedinta de comuna, se afla la o distanta de 9 km deMmunicipiul
Tg-Secuiesc. Distantele la care sunt situate satele componente fatd de resedinta de comuna, sunt
wrmatoarele: Satul Albis 4 kim, si satul Icafalau la 5 km.

Comuna Cernat are 4135 locuitori, respectiv 1595 gospodarii si se compune din 3 sate: Cernat,
Icafalau si Albis.

Economia comunei Cernat este orientatd preponderent catre agricultura. Suprafata totala a
comunei este de 12900 ha, din care 4479,84 ha arabil.

Comuna Cernat are zonele invecinate: la nord Comuna Turia, la nord-est Targu-Secuiesc, la est

Comuna Catalina, sud Comuna Moacsa, respectiv la vest comunele Bodoc si Malnas.

3.1.¢) datele seismice si climatice :

Conform reglementirii tehnice “Cod de proiectare seismica — partea 1 — prevederi de proiectare
pentru cladiri” indicativ P100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiel terenului pentru proiectare,
in zona studiata, pentru evenimente —seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR=225ani, are o
valoare ag= 0,25g. Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Te= 0,7 sec.

Judetul Covasna se incadreaza in zona climatici temperat — continentala. Datorita varietatii
conditiilor fizico-geografice din judet, conditiile climatice au o distributie neuniforma.

in zona se individualizeaza climatul depresiunilor intramontane de tip Carpatic — Oriental, cu mari
variatii de temperatura, preipitatii §i circulatie generald a aerului. Temperatura medie anuala a aerului
este 4,0- 6,0 °C. Vantul este in stransa legatura cu circulatia generald a atmosferei si cu conditiile locale
ale reliefului. Frecventa este de 0 — 10% iar viteza medie anuali este de 4 m/s.

Inghetul se produce anual pe timp de 160-165 de zile.

Nebulozitatea medie multianuala se caracterizeaza prin valori foate crescute:

_ zilele cu cer acoperit au o frecventa de 155-160 zile pe an, iar cerul noros este semnalat timp
de 90 de zile. Numarul zilelor senine este in functie tot de zonalitatea verticala a reliefului,
circa 120 zile anual;

. cantitatea medie anuald a precipitatiilor este de circa 54 mm;

_ iarna, sub forma de zapada, ninsorile cad o duratd de 30-34 zile.Durata de stagnare a zapezil

creste cu altitudinea reliefului.

Toate drepturile de awtor privind prezenta documentafic aparfin i exclusivitaie S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Nici im fragnent al acestei documentafii nuya putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de reproduccre, fird ucordul
awtorului, care este protejat in concordan{d cu legislatia romancasca i internationald prin R “marca rezervatd
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Conform Normativului CR 1-1-3-2005, incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul a valorii
incircarii date de zapada pe sol este de 2,0 KN/m2. Aceasta valoare corespunde unui interval mediu de
recurentd IMR = 50 ani, sau echivalent unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitati
de nedepasire intr-un an de 98%).

Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in fipul 111 cu indicele de
umiditate I, >20.

Conform STAS 6054-77, adancimea maxima de inghef in care se incadreaza zona studiata este de

1,00-1,10 m.

3.1.d) studii de teren:

Pentru elaborarea documentatiei au fost necesare efectuarea de studii de teren, constand in studii
geotehnice, precum si studii topografice.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gésesc in Studiul geotehnic anexat,
elaborat de S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate
precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul a fost
elaborat pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator.

Aceste studii se bazeazd pe observatii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut pe partea
carosabila si pe acostamente, alternativ pe ambele parti ale drumului.

Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice de catre TERRA MAP SRL
din Sf.Gheorghe, si s-a elaborat documentatia topografica, vizatd de O.C.P.I. Covasna, documentatie
care este anexa la prezenta documentatie.

Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie ,,STEREO 70™ si avand ca plan
de referinta pentru cote ,,Marea Neagra 1975°". S-au efectuat ridicari in axul drumului din 20 m in 20 m
(profil longitudinal) si in profile transversale in punctele caracteristice.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie — harti topografice la scara 1:1000

- Planuri de amplasare in zona— har{i topografice la scara 1:5.000, de la OCPL

3.1.¢) situafia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
Pe Strada Muzeului intre km 0+000 - 1+970 si pe Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 14760,
sistemul de alimentare cu apa este finalizat si receptionat conform PV receptie la terminarea lucrérilor

nr. . Aceasta este functional si este in administrarea Comunei Cernat.

Toate drcpturile de awtor privind prezenta documentagic aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici wn fragment al acestei documentafii i va putea fi reprodus sau refolosit la alte documeniatii similare. sub nici o formd de reproducerc, fara acordul
autornlu. care cste protejat n concordan{ cu legislafia romaneasca gi internafionald prin ® “marcd rezcervata’”
Autoritatea contractanta poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizarii prezenitel inyestific
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Pe Strada Muzeului intre km 0+000 - 1+970 si pe Strada Dr. C seh Karoly intre km 0+990 — 14275,
reteaua de canalizare menajera este finalizatd si receptionatd conform PV receptie la terminarea
lucrarilor nr.421 din 06.03.2013. Acesta este functionald si este in administrarea Comunei Cernat.

Pe Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 0+990 si intre km 14275 — 14760, sunt in curs de
realizare lucrarile la sistemul de canalizare, cu termen de finalizare in anul 2025, conform Contractului
de executie lucrari nr.14441/04.11.2024 incheiat intre C OMUNA CERNAT si SC EORABH SRL din
Brasov, avand Contract de finantare PNRR nr. C11100122000315 din 04.07.2024.

in localitate exista retea cu alimentare cu energie electrica.

Nu exista refea de gaze naturale.

In proiect se prevede agezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare si a hidrantilor.

3.1.f) analiza vulnerabilitdjilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investifia:

Reducerea consumului de energie si eficienta energetica, respectiv diminuarea cfectelor
schimbarilor climatice si prevenirea riscurilor natural, sunt intre principalele obiective ale Uniunii
Europene.

Modernizarea strazilor in comuna Cernat, are ca rezultat imediat reducerea timpilor de parcurs a
autovehicolelor, scaderea distantelor rutelor ocolitoare, deci implicit se reduc emisiilor de gaze cu efect
de serd. De asemenea suprafetele impermeabilizate ale partii carosabile prin imbracaminti moderne,
elimind apropape total poluarea aerului cu praf si nisip.

Prin cresterea accesibilizarii suprafetelor comunei, se urméreste imbunatétirea conditiilor pentru
accesabilitatii comunei, printr-o infrastructura de transport in conditii ecologice si de rentabilitate.

Proiectul este adaptat normelor tehnice si misurilor recomandate de Uniunea Europeand si
legislatia nationala.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

¢ Tehnice:
Elemente tehnice gresite, cantitdti de lucréri si valori estimate nerealist de proiectant
Executia neconforma a lucrérii
Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Aparitia calamitatilor
e Financiare:
Neaprobarea finantdarii
Intarzierea platilor legale

Toute drepturile de antor privind prezenta documentafic apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SE.GHEORGHE

Nici un fragment al acestei documentafii niva puttea fi reprodus sai refolosit la altc documenialii similare, sub nici o formd de reproducere, fard acordul
antorului, care este protejat in concordanyd cu legislatia romancasca si internationald prin R “mared rezervata

Autoritatea contractania po H._-ulili:u_DALI exclusiv in s opul realizdrii prezentel i st

Edifia I Revizia 0 Pag. 13



Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna

Y sc DRUMPROIEET SR L
PROIECTARE DRUMURI $I PODURI
DAL

Sfantu Gheorghe

Nerespectarea procedurilor legale de contractare a servicilor si a lucrérilor
Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei luicrarilor
e Institutionale:
Lipsa colaborarii institutionale
Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului, care pot aparea, pot fi de natura internd si/sau externa.
- Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare ssi planificare riguroasa a activitatilor;
- Externd - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscurilor.
3.1.g) informafii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenja condifiondrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate:
Conform Listei monumentelor istorice 2015 din Ordinul Ministrului culturii si a cultelor nr.
2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul M.C.C. nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile

ulterioare, in comuna Cernat, localitatea Cernat, se gasesc urmitoarele monumente istorice:

Nr. Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare
Situl arheologic de la .
6 CV--s-A-13053 Cernat, punct sat CERNAT, ~ Dealul de Aur
" " comunaCERNAT (Aranydomb)
Aranydomb
67 CV-l-m-A- Asezare sat CERNAT; Dealul de Aur sec. V - VI,
13053.01 ¥ comunaCERNAT (Aranydomb) Epocamigratiilor
68 CV-I-m-A- Asezare sat CERNAT; Dealul de Aur Latene, Cultura
13053.02 ¥ comunaCERNAT (Aranydomb) geto -dacica
CV-I-m-A- sat CERNAT; Dealul de Aur .
69 13053.03 Agezare comunaCERNAT (Aranydomb) ~ £Poca bronzului
Lo CVmeA- N sat CERNAT,  Deallde Aur  Hoollo o
13053.04 ¥ comunaCERNAT  (Aranydomb) puriu, LU
Starcevo - Crig
"Bélamezeje"(
sat CERNAT, e~ g Latene, Cultura
71 CV-l-s-B-13054 Asezare comunaCERNAT C’an‘?pul lui geto -dacica
Béla")
. L . "Gradina sec. XllI,
72 CVis-A13055 Ruinele biserici sat CERNAT, = spangy» Epocamedievala
romanice comunaCERNAT . .
(Szentkert) timpurie

Toute drepuirile de autor privind prezenta documentafic apar{in in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHLE.
Nici un fragment al acesici documentafii meva pitea fi reprodus sau refolosit la alte documentaii similare. sub nici o forma de reproducere, fard acordul
cwtorului, care cste protejat i concordania cu legislatia romdneasca si internafionald prin ®R “mared rezen ant’
Awtoritatea contractanta poale utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prezentel investifii
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Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judeful Covasna
D.ALI

Situl arheologic de la

sat CERNAT;

"Varful Ascutit"
(Hegyesteto), la

73 CV-l-s-A-13056 Cerngt:l punct "Varful comunaCERNAT NVintravilanului,
Ascutit la cca. 2 km de
sat
"Varful Ascutit"
. Hegyesteto), la
CV-l-m-A- o sat CERNAT:  (Hegyesteto), l2
74 13056.01 Fortificatie comunaCERNAT NVintravilanului, Hallstatt
la cca. 2 km de
sat
"Varful Ascutit"
. Hegyesteto), la
CV-Fm-A- . satCernar;  (Heayestelo)la gione cuitura
75 13056.02 Asezare fortificata comunaCERNAT NVintravilanului, geto -dacics
la cca. 2 km de
sat
(\ljiﬁuéétseig§lt|a Eneolitic,
76 CV-I-m-A- Asezare sat CERNAT, NVi?\%lraviIanleui Cultura
13056.03 comunaCERNAT " Cucuteni -
la cca. 2 km de Ar
riusd
sat
CV-ll-m-A- sat CERNAT,; Pe dealul
280 13163 Cetatea lka comunaCERNAT  Varbérc sec. XIV
281 CV-ll-m-B- Pod din piatréa, cu sat CERNAT; :\;I‘uazpeﬁzlierea 1907
13165 doua deschideri comunaCERNAT .
Etnografic
CV-ll-m-B- sat CERNAT;
282 13166 Conacul Farkas comunaCERNAT 62A 1840 - 1850
CV-ll-m-B- < sat CERNAT;
283 13167 Casa comunaCERNAT 290 sec. XIX
CV-ll-m-A- Conacul Damokos - sat CERNAT;
284 13168 Eperjesi comunaCERNAT 321 1840
Ansamblul fostului
conac Domokos
Gyula, azi Muzeul sat CERNAT; sec. XVII, ref.
285 | CV-ll-a-A-13169 etnografic in aer comunaCERNAT 330 1831
liber "Haszmann
Pal"
CV-li-m-A- Conacul Damokos - sat CERNAT;
286 43470 Cseh comunaCERNAT >33 1838
CV-ll-m-A- Conacul Damokos sat CERNAT;
287 13171 Mihaly comunaCERNAT 334 1844
CV-lI-m-A- Conacul Damokos sat CERNAT;
288 43172 Jénos comunaCERNAT 337 1839
Ansamblul
CV-lIl-m-A- . sat CERNAT;
289 13173 conacului Damokos comunaCERNAT 449A sec. XVIII - XiX

Dénes, cu poarta

Toate drepiurile de autor privind prezenta documentafic apartin in exclusivitaie S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Nici un fragment al acestei documentagii mi va putea fi reprodus sau refolosit la altc documentafii similarc, sub nici o forméd de reproducere, farda acordul
artorului, care oste protejat in concordan(d en legislafia romdneasca si internationald prin ® “marcd rezervatd”

Autoritatea contractantd poate wtiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentel investifis.
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Modernizare striizi in comuna Cernat — etapa 1, judeful Covasna
D.ALL

CV-ll-m-A- Conacul Damokos sat CERNAT;

290 413473.01 Dénes comunaCERNAT 449A sec. XVIIl - XIX
201 SR Poarta ii;qcui':gé;N A7 449A sec. XVIII - XIX
203 CV-ll-a-A-13175 Ansambul bisericil 23%%&52‘?;;\]” 469 sec. XIV - XIX
294 (1:3\)/1'95'%? Biserica reformata iitmcui:CNé;NAT 469 sec. XIV - XVI
295 ?1;/1-!7'5%-; - i‘gcr;tii:‘]ifaté(fragmente) ziin%i:gégNAT 469 sec. XV
296 %/1%%;\ Turn-clopotnita i‘gﬁisgé\;,\l Ar 469 1727, ref. 1835
207 Sy Piatra funerara igﬁi:gg;\j Ar 469 1600
sf. sec. XX
209 CV-ll-a-B-13177 ’I\*Ar(‘)slrf;“rbs“g'n%%ﬁacu'“i iiﬁ?gé% a7 662 sec. XVIll
301 Syt Poarta zzﬁiggégl\l Ar 662 sec. XVIII
302 CV-ll-a-B-13178 ég::cr;rtljtl)&?léemald iitm%irzwsgé;r;\lm 679
303 ?3\./1-%%‘?- Conacul Bernald zﬁtn%!ri:gé\;NAT 679 tsrzcr:\'s?\{llgé%i
sec. XX
304 Sy Poarta de zid iiﬁ?@'@gm 679 sec. XVIII
306 Sy Poarta secuiasca ii;ﬁg{c’\'ggﬁm 816A 1942
307 10;’1'2;”“'8' Poartd secuiasca zitm%isgé;;\lm 920 sec. XIX
o Foute drepturile de autor privind prezenta documcntagic aparfin in exchisivitate 5. C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragnient al acested documentatii mu va puica fi reprodus sau refolosit fa altc docwmentaii similare. sub nici o fornd de reproducere, fard acordul

autorndui, care cste protejat on concordun( cu legislatia romdncasca si internationald prin R mared rezervala
Autoritatea contractanté poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prozentei nve stifit.
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Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna

Sfantu Gheorghe DAL

CV-Ill-m-B- Moara de ap3, cu sat CERNAT;
309 13184 turbina comunaCERNAT 983 sec. XIX

CV-ll-m-B- , sat CERNAT; sec. XIX, transf.
310 13162 Conacul Végh comunaCERNAT 1013 sec. XX

Cernatu de Jos,

CV-lV-a-B- N sat CERNAT; in partea estica

588 13349 Cimitir comun comunaCERNAT asatului, pe o 56¢ XVII-XIX

terasa

Lista siturilor arheologice in comuna Cernat, Sat Cernat, conform Repertoriului Arheologic

National (RAN):

Cod RAN Denumire

Categorie

6420122
0

Biserica reformati de
la Cernat. Biserica se  cult
gaseste in Cernatul de

Jos, pe partea stanga a
drumului comunal

DC4 (DJ 121F) spre

Targu Mures.

64201.17 Situl Wietenberg de la locuire
Cernat. in centrul

comunei Cernat, pe

malul drept al parauli

Cermat

64201.15 locuire

Situl arheologic de la
Cernat - Bird Laszlo.
in gradina lui Bird
Laszlo

64201.14 Asezarea medievala  locuire
timpurie de la Cernat.

in perimetrul

Cematului de Jos, pe

malul drept al paraului

Cernat

64201.08 locuire

Situl Cucuteni -
Ariusd de la Cemat -

Satul lui Barta

Tip

structurd de edificiu

religios

asezare

asezare

asezare

asezare

Localitate Componente Cronologie

Cemat,
com.
Cemat

Cernat,
com.
Cernat

Cernat,
com.
Cernat

Cernat,
com.
Cemnat

Cemnat,
com.
Cernat

sit

biserica
reformata,
Turn-
clopotnita,
Piatra
funerara,
Incinta
fortificata

Locuire

Asezare

Asezare

Sit

Epoca
medievala,
Epoca
moderna /
sec. XIV -
XVI, 1727,
1727, ref.
1835, 1600,
secolul al
XVl-lea

Epoca
bronzului

Epoca
migratiilor,
Neolitic,
Epoca
bronzului,
Laténe

Epoca
medievala /
sec. XI-XII,
sec. XI-XII

Eneolitic

Toate drepturile de awtor privind prezenta documentafie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o forma de reproducere, fira acordul

awtorului, care este protejat in concordantd cu legislatia romdneasca gi internationaldt prin ® “marcd rezervatd’

Autoritatea contractantd poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizarii prezentel investifis
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Stantu Gheorghe DAL
Cod RAN Denumire Categorie Tip Localitate Componente Cronologie
sit
64201.07 Unelte preistorice de  descoperire artefact Cernat, Asezare Neolitic,
la Cemnat - Varful cu  izolata com. Epoca
mestecent. pe Cernat bronzului
teritoriul Cernatului
de Jos
64201.06 Situl arheologic de la  locuire asezare Cernat, Asezare Eneolitic,
Cernat - Dambu com. Laténe,
Bisericii. pe indltimea Cernat Epoca
unde se afla biserica bronzului /
reformatd, pe teritoriul secIihr -1
fosteului sat Cernatul d.Chr.,
de Jos sec.IV-II1
1.Chr.
64201.12 Asezarea Cucuteni- locuire asezare Cernat, Asezare Eneolitic
Ariusd de la Cernat - com.
Harastus. la4 km N Cernat
de Cernatul de Sus, pe
deal
64201.25 Depozitul de monede descoperire tezaur Cernat, tezaur Epoca
de la Cernat - Hotar izolatd com. monetar romana /
mic Cernat sec. [I-1V,
sec. I11, sec.
v
64201.20 Asezare Cucuteni - locuire asezare Cernat, asezare Eneolitic
Ariusd de la Cemnat. com.
Intre doua paraie, la Cernat
nord de f ostul Cernat
de Sus
64201.19 Asezarea geto-dacicd  locuire asezare Cernat, Asezare Laténe,
de la Cernat - Biserica com. Eneolitic
Reformatd. in Cernat
apropierea Bisericii
Reformate
64201.13 Cetatea medievald de  locuire asezare Cernat, Cetate Eneolitic,
la Cernat - Cetatea civila com. Epoca
ciuntita. la poalele Cernat medievald
muntilor de la Vest de
satul Cernatul de Sus
64201.11 Asezarea Santana de  locuire asezare Cemnat, Asezare Epoca
Mures de la Cernat - com. migratiilor /
Dealul Cruce. in Cernat sec. IV

mijlocul Cernatului de
Sus, pe panta
dealului

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatic aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Nici un fragment al ucestei dociamentafii mi va putea fi reprodus saw refolosit la alte documentatii similare, sub nici o formda de reproducere, fira acordul

autorului, care este protejat in concordan(d cu legislafia romdaneasca §i internafionald prin ® “marca rezervata”

Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentel investifii.
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Cod RAN Denumire Categorie Tip Localitate Componente Cronologie
sit
64201.10 Situl arheologic dela  locuire asezare Cernat, Asezare Epoca
Cernat - Pamantul lui com. migratiilor,
Robert. la vest de Cernat Epoca
comuna, pe panta unui bronzului,
deal Laténe,
Eneolitic /
sec. V-VI,
sec.Il
i.Chr.
64201.09 Situl arheologic de la  locuire asezare Cemat, Mormant, Epoca
Cernat - Gréadina lui coni. Asezare migratiilor,
Mirkacs. in gradina Cernat Eneolitic /
fostul CAP, la N de sec. IV
fostul Cemat de Sus
- 64201.05 Situl arheologic dela  locuire asezare Cernat, Fortificatie,  Hallstatt,
[l Cernat - Varful militard com. Asezare Eneolitic,
Ascutit. la NV Cernat Latene /
intravilanului, la cca. sec.] 4.Chr -
2 km de sat 1d.Chr.,
sec.I1I -11
i.Chr
64201.04 Fortificatia medievala fortificatie fortificatie Cernat, Descoperire, Neolitic,
de la Cernat - Cetatea com. Fortificatie = Epoca
lui Ika Cernat bronzului,
Epoca
medievala /
sec. XIV
64201.03 Biserica medievala de structura de edificiu Cernat, Biserica Epoca
la Cernat - Gradina cult religios com, medievala /
Sfanta Cernat sec. XIII
B 64201.02 Asezarea Latene dela locuire asezare Cernat, Asezare Laténe /
(& Cernat - Campul lui com. sec.I 1.Chr -
Béla Cernat 1d.Chr.
64201.01 Situl arheologicde la  locuire asezare Cernat, Asezare, Epoca
1 Cernat - Dealul de com. Necropola bronzului,
Aur Cernat Epoca
migratiilor,
Neolitic,
Laténe /
sec. V- VI
. 64201.16 Asezarea medievald  locuire agezare Cernat, Asezare Epoca
14 de la Cernat - Conacul com. medievala /
Domokos. in gridinile Cernat sec. X1II-
fostelor conace X1V, sec.

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciwn fragment al ucestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de reproducere, fira acordul
attorului, care este protejat in concordanga cu legislafia romdneascd si internationald prin ® “mared rezervatd .
Autoritatea contractanta poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.
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Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna
D.ALL

Cod RAN Denumire Categorie Localitate Componente Cronologie

sit

Tip

Domokos (Muzeul de
Etnografie)

VII-X. sec.
XI-XII

Monumente istorice ce se afla in vecinatatea striazilor studiate:

Nr. Cod LMI Denumire Adresa Denuml.revdrum aflatin
- vecindtatea MI
281 CV-I1I-m-B- Pod din piatra, cu doud | sat CERNAT; Str Muzeului km 04348,
13165 deschideri comuna CERNAT | Ml se afla pe Str. Muzeului |
CV-I-m-B- sat CERNAT; Str. Muzeului ki 0+390,
283 Casa comuna CERNAT | partea stinga
13167
| nr.290
] . - 11~ .
CV-Il-m-A- Conacul Damokos - sat CERNAT; St Muzf:uhfl km O+645.’
284 L comuna CERNAT | partea stdnga a drumului
13168 Eperjesi ) A
nr.321 lateral stanga
Str Muzeului intre ki 0+535
- 0+860.
Ansamblul fostului Acest sector de strada pe
CV-1l-a-A- conac Domokos Gyula, | sat CERNAT; partea dreapta, se
285 azi Muzeul etnografic | comuna CERNAT, | invecineaza cu MI aflat la
13169 . .

in aer liber "Haszmann | nr.330 nr.56.

Pal" Pe limta intre cele doua
proprietati, exista un gard
din piatra.

CVILm-A- Conacul Damokos - sat CERNAT; Str Muzeulu1vkm 0+760,
286 comuna CERNAT | partea dreapta
13170 Cseh
nr.333 N
CV-II-m-A- Conacul Damokos sat CERNAT, Str Muzeului km 04780,
2871 317 Mihal comuna CERNAT | o ca stangs
! Y nr.334 p &
CV-II-m-B- Pod din piatra, cu doud | sat CERNAT; Str Muzeului
288 113165 deschideri CERNAT | Xim 0+348,
- eschudernt Sk MI se afla pe Str. Muzeului
CV-Il-m-A- Ansamblul conacului sal CERNAT;
289 Damokos Dénes, cu comuna CERNAT | Primarie
13173
poarta nr.449A
CV-1l-m-A- Conacul Damokos sat CERNAT; L
290 1317301 Dénes comuna CERNAT | Primarie
' " nr.449A
sat CERNAT;
291 f;;_;;-glz_A- Poarta comuna CERNAT
' nr.449A
sat CERNAT; la cca.110m distanta de la
298 ?;;-71(211]-8_ gzgg:m Kelemen comuna CERNAT, | str. Dr. Cseh Karoly km
nr.482 1+275, in directia vest

Toate dreprurile de autor privind prezcnta documentagic apargin in exclusivitaie 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei doctaneniafii me va putea fi reprodus sau refolosit la alie documentafii similare. sub nici o forma de reproducere, fiva acordul
awtorului, care este protejat in concordan(d cu legislafia romdneased si internafionald prin ®mared rezematd’
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Sfantu Gheorghe DALIL

Situri arheologice in vecinitatea strizilor studiate:

Cod Denumire Categorie | Tip Denumire drum  aflat fin
RAN veciniitatea sitului arhelologic
Str. Dr. Cseh Karoly se suprapune
Situl arheologic Kertek Vége cu zona de protectie a acestui sit
intre km 14273 - 1+335
Situl arheologic de la Cernat - Ddmbu Str. Muzeului se suprapune cu zona
64201.06 Bisericii. pe indltimea unde se afld locuire asezare de protectie a acestui sit intre km
“—="" | biserica reformatd, pe teritoriul 0+000 — 0+050
fosteului sat Cernatul de Jos
L Str. Muzeului se suprapune cu
é(s)iziruela nﬁiﬁ?&: deAmla C;E?ltﬂe' suprafata acestui sit intre km 0+642
64201.16 ) Er locuire agezare | — 0+810, respectiv cu zona de

fostelor conace Domokos (Muzeul de

. A +
Etnografie) protectie a acestui sit intre km 0+469

— 0+642. km 0+810 — 0+892

- Strada Muzeului, intre km 0+000 — 0+050, se suprapune cu zona de protectie a SITului
arheologic Templomdomb/Damokos Dénes-kiiria, Cod RAN: 64201.06; cod LMI: CV-II-
m-A-13175.01-04 .

- Strada Dr. Cseh Karoly, intre km 1+275 — 1+338, se suprapune cu zona de protectfie a
Sitului arheologic — Kertek vége Cod RAN..

- a3 R SRR g WL
Templomdomb - Cod RAN: 64201.06; cod LMI: CV-II-m-A-13175.01-04,
Kertek-vége, Siturile si zonele de protectie,

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul
autorului, care este protejat in concordantd cu legislatia romdneascd gi internafionald prin ® “marcd rezervatd”.
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.
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- Strada Muzeului, intre km 0+642 — 0+810, se suprapune cu SITUL arheologic Felszeg
(Damokos/Mizeum-kert, Damokos-Cseh-kert, Damokos/Fiilop-kert, Konnath-kert,
Bokor-kert, Haszmann-kert, Biro-kert, Kocsis-kert, Kereszt) - Cod RAN: 64201.16; cod
LMI: CV-II-a-A-13169, -13170, 13171, respectiv cu zona de protecfie a acestuia intre km
0+469 — 0+642, km 0+810 — 0+892,

Toate drepturile de antor privind prezenta documentatie aparfin in exclusivitate §.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentajii niva putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare. sub nici o formd de reproducere, fGrd acordul
awtorului, care este protejat in concordun(c cu legislufia romdneascd si imternafionalé prin ® “marcd rezervaid ”.

Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizirii prezentei investitii.
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PROIECTARE DRUMURI SI PODURI

Stantu Gheorghe

Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa 1, judeful Covasna
D.A.LT

1.1-Tabel cu suprapuneri amplasament strizi drum proiectat cu situl arheologic/monument
istoric sau zona de protectie a acestora:

Denumire Pozitia km Denumire sit / M1 ] Suprafata Suprafata de
drum de suprapunere cu zona
suprapunere de protectie
cu sit _sit/monument istoric
i - | mp mp
0+000 — Zona de protectie MI; CV-II-m- 1431 58
0+151 ~ A-13173.01-02 ' o
MI — Casé, cod: CV-II-m-B-
0+151 - o '13167; ) o 2317.69
0+340 Pod din piatrd, cu doud deschideri
CV-II-m-B-13165 - L -
MI — Casi, cod: CV-II-m-B-
0+356 ~ 13167;
0+469 | Pod din piatrd, cu doud deschideri 2056.46
Obiect 1 - CV-1I-m-B-13165 |
Strada 04469 — Felszeg (Damokos/Muzeum-kert,
Muzeului 04642 Damokos-Csech-kert, 3019.44
T oi6dr Damokos/Fiilop-kert, Konnath-
048 1“0* | kert, Bokor-kert, Haszmann-kert, | 252418 ;
Biro-kert, Kocsis-kert, Kereszt) - =
0+810 — Cod RAN: 64201.16; cod LMI: 301.05
0+892 CV-II-a-A-13169, -13170, -13171 | '
MI — Conacul Damokos - Mihaly
0+892 — - CV-II-m-A-13171; ) 1510.83
1+060 Conacul Damokos - Janos - CV- )
II-m-A-13172
. Zona de protectie MI — CV-1I-m-
Obiect2- 1y ;)79 _ B-13176 — Conacul Kelemen
Strada Dr. . N o 1451.59
Cseh Karoly 1+376 Gabor si zond de protectie sit
arheologic Kertek vege
TOTAL 2524.18 12588.64

Obiect nr 1. - Str Muzeului, Km 0+000 — 1+970:

Pe Strada Muzeului, la km 0+348, peste Pardul Mdrcusa, existd un pod din piatrd cu carosabil
asfaltat (cod LMI: CV-II-m-B-13165) , care conform cerintei Temei de proiectare aprobat cu HCL al
Comunei Cernat nr. 50/2022 si actualizat prin HCL al Comunei Cernat nr. 12/2024, nu va face

obiectul prezentei investitil.

In consecinta, intre km 0+340 — 0+356 la acest pod, aflat in stare tehnica satisfacitoare, si in
imediata vecindtate a acestuia, nu se va face nici o lucrare de interventie prin prezenta investitie.
Mentiondm ci podul are lungimea de constructie efectiva de 12,0 m, cuprinsa intre km 0+342 — 0+354.

inainte de pod intre km 0+330 — 0+340 si dupa pod intre km 04356 — 0+366, sc va freza
imbracamintea asfaltica existentd veche si se va turna 6+4 cm beton asfaltic nou, cu racordare la rampa

de acces spre pod, fira a executa sépaturi de adancime In aceste zone.

Toute drepturile de awtor privind prezenta documentatie apartin i exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentatii miva putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o formd de reproducere, fd ucordul
antorndui, care este protejat in concordun(a cu legislatia romdneascd si internationald prin R “mared rezervata”™.
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.
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Pe Strada Muzeului, intre km 0+535 - 0+ 860, in vecinatatea Muzeul etnografic in aer liber
"Haszmann Pal", in vederea incadririi in spatiul arhitectural si cel construit deja in zonai, s-au
proiecat urmaitoarecle elemente de constructie pentru modernizarii strazii:

- intre km 0+535— 0+860, pe partea dreapta a strazii pe laga gardul din piatra, in vecindtatea Muzeul
etnogratfic in aer liber "Haszmann Pal", s-a proiectat trotuar cu pavaj din calupuri din piatrd cubici
andezit, bxhxl = 8...10 x 8...10 x 8...10 cm, rostuite cu nisip fin, 0-7mm - SR 6978-95 si SR EN 1342-
2013, incadrat cu borduri din piatra andezit — SR EN 1343 - 2012;

- de asemenea, similar s-a proiecat acelasi tip de trotuar cu pavaj din calupuri si pe urmatoarele sectoare
pe Strada Muzeului, unde latimea strazii a permis acest lucru, adia inre km 0+356 — 0+669 stinga si km
0+356 — 04535 dreapta, conform planului de situatie si profile tip;

- totodatd pe anumite spatii disponibile intre trotuar si partea carosabild sau trotuar santuri
permeabilizate, s-a proiectat amenajare cu zond verde prin inierbare, conform planului de situatie;

- pe Strada Muzeului, pe partea carosabild s-a prevazut cu strat de uzurd din imbracaminte asfaltic care
este 1denticd cu tipul de imbracaminte existenta in fata Muzeul etnografic in aer liber "Haszmann Pal";
- scurgerea apelor pluviale se va realiza prin pantele longitudinale si transversale proiectate ale strizii,
spre santurile impermeabilizate (betonate), care colecteaza aceste ape si duc spre Paraul Marcusa, la
gurile de descarcare existente.

Mentiondm ci din cauza debitelor importante a apelor meteorice in cazul ploilor torentiale,
santurile trebuie obligatoriu impermeabilizate, pentru a creste viteza si implicit debitul de scurgere
capabil ale acestora.

Singura solutie de colectare si de evacuare a apelor pluviale din zona strazilor, cu bazine de
colectare de pe suprafete mari, este prin santuri betonate, care avand un coeficient de rugozitate de 0,012,
pot asigura o vitezd si un debit de scurgere de trei ori mai mare, decat un sant de pamant cu geometrie
neuniforma si cu vegetatie deobicei neintretinuta, cu un coficient de rugozitate mare de 0,035 in formula
lui Pavloski. Nu exista alta solutie de interventie alternativa mai buna, prevazuta in normative.

De exemplu santul betonat trapezoidal cu hi =50 cm si A= 1,0 mp, pe Strada Muzeului la ki
0+640 cu scurgere spre paraul Marcusa, pe partea opusd a strazii, vizavi de poarta de intrare la Muzeul
Haszmann Pal, impreuna cu sectiunea santului betonat cu cu hi =40 cm si A= 1,0 mp, pe Strada Muzeului
intre km 04860 — 1+170, trebuie sd asigure scurgerea apelor pluviale la ploi maxime determinate
conform STAS 9470, de pe un bazin de colectara cu suprafata totala de aprox. St = 124,33 ha, alcatuita
din S1 = 107,59 ha padure, S2 = 11,63 ha pasune, S3 = 4,53 ha incinte si curti, respectiv S4 = 0,58 ha

suprafata carosabil asfaltat si santuri betonate.

Toate drepuurile de antor privind prezenta documentagio apartin in exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii me va putca fi reprodus sau refolosit la alte documentaii similare, sub nici o forma de reproducere, fira acordul
arorilid, care este protejat in concordan(a cu legislafia romaneasced i internafionald prin ® “marca rezervata”™
Autoritateu contructanta poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.
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Lucrarile de modernizare propuse pe Strada Muzeului, conform reglementérilor tehnice in
vigoare, au un impact pozitiv asupra protejarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural din zona, si
in special a Muzeului etnografic in acr liber "Haszmann Pal" si a ansamblului de cldadiri adiacente:

- cresterea sigurantei accesului mijloacelor auto si a pietonilor in zond, prin realizarea separarii
circulatiei acestora, prin parte carosabild delimitata de trotuare si zone verzi, avind ca rezultat
posibila crestere a numarul vizitatorilor in zona:

- pastrarea atmosferei specific rurala prin realizarea de trotuare din piatrd cubicad de origine
vulcanicd, delimitata cu borduri din piatra;

- climinarea mproscarii noroiului pe gardul din zidarie de piatrd existentd al Muzeului prin
circulatia vehiculelor, prin impermeabilizarea partii carosabile si a trotuarelor;

- evacuarea rapida a apelor meteorice de pe suprafata strazii prin sistemul de pante longitudinale
si transversale ale partii carosabile si ale trotuarelor proiectate, precum si prin santurile cu
sectiune impermeabilizata si cu rugozitate minima (viteza si debit de apa maxim posibil asigurat)

prevézute in proiect.

Tinand cont si de faptul ca pe Strada Muzeului, intre Km 0+000 — 1+970, deja au fost executate
sdpaturi pe suprafete extinse si decopertari, in cadrul realizdrii sistemului de alimentare cu apa si
canalizare menajerd, si a bransamentelor aferente, pe adancimi cuprins intre 80 — 180 cm, proiectantul

si beneficiarul considerd cd nu sunt mecesare cercetdri arheologice sau supraveghere arheologicd,

mai ales ca adancimea sdpaturilor in intravilan pana la cota de fundare a structurii rutiere proiectate, va
fi de maxim 45 cm in pietruirea existentd contaminatd cu pamantul de fundare existent si deja sdpat de
mai multe ori pentru realizarea retelelor de utilitati.

In cazul in care DJ pentru Culturda Covasna doreste totusi si emitd avizul de specialitate
conditionat, cu anumite investigatii, atunci conform prevederilor Art.9 lit.a) din OMCC nr.2518/2007 si
Art.2 alin(7) lit.g) din OG nr.43/2000, proiectantul si heneficiarul propune numai supraveghere
arheologicd in timpul executei lucririlor, pc suprafata lucrarilor de drum delimitate in Stereo 70 in
proiect din fisierle tip .dwg , adicd pe S = 12.588,64 mp (zond de protecfic conform Tabel 1.1.) intre km
0+000 — 0+640 si 0+810 — 1+06, sau pe suprafefe concrete/pozitii kilometrice stabilite de avizator,

pentru a nu conditiona obtinerea autorizatiei de construire si de a evita riscul pierderii finantarii

de 1a bugetul de stat din PNI ., Anghel Saliony”,

Toate drepturile de autor privind prezenta documeniatio apargin i exclusivitute S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nictwn fragment al acesici documeniafii nuva putea fi reprodus sau refolosit la alte documentayii simitare, sub nici o formd dv reproducere, fara acordul
autorului, care cste protejat in concordan(a cu legislatia romdaneascea si internafionald prin R “marcda rezervata”
Autoritatea contractanta poate wiliza DALI exclusiv in scopul realizarit prezentei investitii.
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Pe Strada Muzeului, intre km 0+640 — 0+810, in cazul in care DJ pentru Cultura Covasna
doreste totusi sa emita avizul de specialitate conditionat, cu anumite investigatii, atunci proiectantul si
beneficiarul propune numai supraveghere arheologicd in timpul executei lucrarilor sau eventual
cercetarea arheologici dupd obtinerea autorizatiei de construire cu conditionarea emiterii ordinului
de incepere a lucrdrilor pe acest sector de drum,dupd realizarea raportului arheologic, pe suprafata
lucrarilor de drum delimitate in Stereo 70 in proiect din fisierle tip .dwg , adicd pe S = 2.524,18 mp

(zond suprapunere cu situl arhelogic conform Tabel 1.1.).

Obiectul nr.2 - Strada Dr. Cseh Karoly:

Strada Dr. Cseh Karoly, intre Km 0+365 - 1+179 si 1+376 — 1+760, amplasamentul lucrarilor
nu se suprapune cu sit arheologic sau zona de protectie a vreunui monument istoric/sit arheologic.

Strada Dr. Cseh Karoly, intre Km 1+179 - 1+376, se¢ suprapune cu zona de protectie a MI —
CV-11-m-B-13176 — Conacul Kelemen Gabor si cu zona de protectie a sitului arheologic Kertek Vege.

Pe acest tronson, intre km 1+179 — 14275, pe partea dreapta a strazii, s-a proiectat trotuar asfaltat,
conform profilelor tip 2.5 si 2.6. Apele meteorice din zona intersectiei strazii Dr. Cseh Karoly cu DC4
se vor evacua prin rigolele carosabile/santurile betonate proiectate la marginea strazii si se vor descérca
in podetul transversal aflat la km 1+274.

Pe Strada Dr. Cseh Karoly, intre Kim 0+365 — 1+760, pe partea carosabila s-a prevazut cu strat de
uzura din imbracaminte asfaltica care este identica cu tipul de imbracaminte existenta intre km 0+000 —
0+365.

Tinand cont si de faptul ca pe Strada Dr. Cseh Karoly, intre Km 0+365 — 1+760, deja au fost
executate sipaturi pe suprafete extinse extinse si decopertari, in cadrul realizérii sistemului de alimentare
cu apd si canalizare menajera, si a bransamentelor aferente, pe adancimi cuprins intre 80 — 180 cm,

profectantul si beneficiarul considerd cd nu sunt mecesare cercetari arlieologice sau supraveghere

arheologicd, mai ales ca adancimea sapaturilor in intravilan pana la cota de fundare a structurii rutiere
proiectate, va 11 de maxim 45 cm in pietruirea existentad contaminata cu pamantul de fundare existent si
deja sdpat de mai multe ori pentru realizarea retelelor de utilitati.

In cazul in care DJ pentru Culturdi Covasna doreste totusi si emitd avizul de specialitate
conditionat, cu anumite investigatii, atunci conform prevederilor Art.9 lit.a) din OMCC nr.2518/2007 i
Art.2 alin.(7) lit.g) din OG nr.43/2000, proiectantul si beneficiarul propune numai supraveghere
arheologicd in timpul executiei lucririlor, pe suprafaja lucrdrilor de drum delimitate in Stereo 70 in

proiect din fisierle tip .dwg , adicd pe S = 1.451,59 mp (zond de protecfie MI — CV-II-m-B-13176 —

Toate drepturile de antor privind prezenta documentatic apartin i exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici wn fragment al acestei docimentafii m va putea fi reprodus saic refolosit la alte documentayii similare. sub nici o formd de reproducere, fira acordul
awtorului, care cste protejat in concordun{d cu legislafia romancasca si internafionald prin R “mared rezervata”.
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii
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Conacul Kelemen Gabor si zond de protecfie sit arheologic Kertek vege), sau pe suprafete

concrete/pozitii kilometrice stabilite de avizator, pentru_a nu conditiona obtinerea autorvizatiei de

construire si de a evita riscul pierderii finantirii de la bugetul de stat din PNI .. Anghel Salienv”,

Detalierea masurilor principale de protectie propuse, privind protejarea patrimoniului

arheologic in faza de executie a lucriarilor:
- Supraveghere arheologica continua: asigurarea prezentei unui arheolog autorizat pe santier pe
toata durata lucrarilor de decopertare si sapaturd in zonele identificate ca avand potential

arheologic sau In apropierea siturilor cunoscute;

Protocol clar in caz de descoperire: Stabilirea unui protocol clar si eficient pentru oprirea lucrarilor
in cazul descoperirii de vestigii arheologice, anuntarea imediatd a autorititilor competente
(Directia Judeteand de Cultura), si asigurarea protectiei in situ a descoperirilor pana la interventia
arheologilor.;

- Sapaturi arheologice de salvare: daca impactul asupra unui sit arheologic este inevitabil, efectuarea
de sdpaturi arheologice de salvare amanuntite inainte de inceperea lucririlor de constructie a
drumului, pentru a documenta si recupera vestigiile;

- Misuri de protectie in situ: dacd anumite structuri arheologice nu pot fi relocate, se vor lua masuri

de protectie in situ (de exemplu, acoperire cu geotextil si straturi de umplutura inerta) pentru a

le conserva sub noua infrastructura rutiera.

Instruirea personalului de pe santier: organizarea de sesiuni scurte de instruire pentru personalul
care lucreazd pe santier cu privire la recunoasterea potentialelor vestigii arheologice si la

procedura de urmat in caz de descoperire.

Toate drepturile de ator privind prezenta documentatic apargin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentaii similare, sub nici o forma de reproducere, frd acordul
artorului, care este protejat in concordanya cu legislafic romdaneasea si internafionald prin ® “mared rezervati
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizérii prezentei investiii,
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Fotografii relevante de pe sectorele de strizi propuse pentru modernizare:

STRADA MUZEULUI - Km 0+200

=

= =
‘;:;‘_J' =

b
e

STRADA MUZEULU! - Km 0+300

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF. GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fird acordul
autorului, care este protejat in concordantd cu legislafia romdneascd si internationald prin ® “marcd rezervatd”.
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifi.
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STRADA MUZEULUI - Km 0+348, CV-II-m-B-13165 Pod din piatra, cu doua deschideri
CONFORM TEMEI DE PROIECTARE NU FACE OBIECTUL INVESTITIE! !

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fird acordul
autorului, care este protejat in concordanyé cu legislatia romdneasca si internationald prin ® “marcd rezervatd’.
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Editia 1 Revizia 0 Pag. 30



> s.c. DRV BImeomEeT s L

PROIECTARE DRUMURI §1 PODURI Modernizare strizi in comuna Cernat - etapa I, judetul Covasna
Sfintu Gheorghe DALIL

STRADA MUZEULUI - Km 0+680

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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STRADA MUZEULUI - Km 0+780

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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STRADA MUZEULUI - Km 1+820

Toate drepturile de autor privind prezenta documentafie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul
autorului, care este protejat in concordantd cu legislatia romdneasca si internafionald prin ® “marcd rezervata’.
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" STRADA DR.CSEH KAROLY - Km 0+950

Toate drepturile de autor privind prezenta documeniatie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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o [ At )

STRADA DR.CSEH

i | T

Km 1+280

AROLY -

STRADA DR.CSEH KAROLY - Km 1+575

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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3.2, Regimul juridic
3.2.a) natura proprietafii sau titlul asupra construcfiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preempiiune:

Amplasamentul lucririlor se afla pe teritoriul comunei Cernat, judetul Covasna, pe traseul
urmatoarelor drumuri de interes local — strazi - din localitatea Cernat, aflate in inventarul domeniului
public al Comunei Cernat, conform HG nr.495/2010 Anexa nr.4 st HCL nr'.IS(L’f_’I'\(-lS 'PL"'iﬂ"'@).l-j.{im_i cu
certificatele de conformitate pentru identitatea imobilelor emise_,'rd_{-;,”v(‘(m'mnu' .(’.'crn}rf .\"(;u

nr.13046/04.10.2023, nr.13045/04.10.2023 si nr.13044/04.10.2023, t'cspl&;tiv sunt-definite”de Art. ﬁl.

Pct.1) din OG nr. 43/1997 actualizat: ".,_ f/ w
N e | e | penumiveseads | posgaion Lot ety
1 80 ; }ZZ? Str Muzeului 0+000— 14970 | 1.970.0 | 17.910,0
2 $1 | 31975 |Strada Dr. Csch Kéroly 04365 — 14760 1.395,0 | 13.950,0
TOTAL 3.365,0 3].860,00—

3.2.b) destinafia construcfiei existente:
Folosinta actuala a terenului: cale de comunicatie rutiera — strizi rurale, avand latime variabila,

pana la limita proprietatilor adiacente.

3.2.c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum §i zonele de protecfie ale acestora si in zone construite protejate, dupd caz:

Amplasamentul investitiei nu se afld pe aria vreunui sit Natura 2000.

Constructiile existente — Strada Muzeului si Strada Dr. Cseh Karoly, nu sunt incluse in listele cu
monumente istorice, situri arheologice, arii naturale protejate.

Exceptia este podul din piatrd cu carosabil asfaltat (cod LMI: CV-1I-m-B-13165), aflat pe Strada
Muzeului la km 0+348, peste Pardul Mdarcusa, care conform cerinfei Temei de proiectare aprobat cu
HCL al Comunei Cernat nr. 50/2022 si actualizat prin HCL al Comunei Cernat nr. 12/2024, nu va face

obiectul prezentei investitil,

3.2.d) informafii/obligafii/constrangeri extrase din documentafiile de urbanism, dupd caz:
Plan Urbanistic General al comunei Cemat aprobat cu HCL al Comunei Cernat nr.19/03.07.2001,
si prelungit valabilitate cu HCL al Comunei Cernat nr.88/22.11.2023 péni la data de 31.12.2026.
Certificatul de Urbanism nr. 11/26.02.2024, eliberat de Primaria Cernat.

Toatc drepturile de ator privind precenta documentafic apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al ucestei documentatii ni va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o formd de reproducere, firda acordud
atorudud, care oste protejat i concordunia cu legislatia romdaneasca gi internafionald prin R “mared rezervata ™
Auioritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizarii prezentei investifii

Editia 1 Revizia 0 Pag. 36



PROIECTARE DRUMURI $! PODURI

// s DRUMPROIECT SR Modernizare striazi in comuna Cernat — etapa 1, judetul Covasna
2
e Sfantu Gheorghe DALIL

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici
3.3.a) categoria si clasa de importanta :
Categoria de importanid a constructiei cf. HG 766/1997 este " C " (construciii de importanta
normala).
Conform normativului P100 - 1/2013, lucrarile de constructii se incadreaza in clasa de importanta
"II1 " (constructii de important{d normala).
Conform STAS 4273-83, lucrarile se incadreaza in clasa de importanta [V, respectiv:
- Incadrarea constructiei hidrotehnice dupa:
- durata de exploatare: definitiva
- dupd rolul functional: secundar
- constructiile hidrotehnice: categoria 4
Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.50/1998 al privind Normele tehnice privind
proiectarea si realizarea strizilor in localitatile rurale, Str Muzeului intre km 0+000 — 1+858 si Strada
Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 14760, sunt strazi principale, respectiv Str Muzeului Intre km 1+858

— 14970 este strada secundara.

3.3.b) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Perioada 1900 — 1960.
3.3.c) suprafata construitd

Suprafata maxima ocupatd de lucrarile modernizare a drumurilor de interes local, este de
aproximativ 31.860 mp.
3.3.d) alfi parametri, in funcfie de specificul si natura constructiei existente :

Nu este cazul.
3.4.  Analiza stdrii construcfiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si starea tehnicd, inclusiv
sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerinfelor fundamentale
aplicabile, potrivit legii

In prezent Str Muzeului intre km 0+000 — 1+970 si Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 —
1+760 din localitatea Cernat nu sunt modernizate, ele sunt pietruite pe latimi si grosimi insuficiente. Pe
Str Muzeului Intre km 0+000 — 0+670, cu o 1atime variabild intre 3,20 — 3,80 m, cu grosime variabila de
3 — 9 cm, existd o imbracaminte asfaltica degradata, cu suprafata burdusita si valuritd, cu gropi.

Elementele geometrice si structurale ale drumului nu corespund cerintelor normativelor si
standardelor actuale. De asemenea, elementele de scurgerea apelor — santuiri, rigole, podete, exista

numai partial, si intr-o stare de degradare accentuate.

Toate dreprurile de antor privind prezenta documentatic apartin in exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acester documentafii m va putca fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare. sub nici o forma de reproducere, fira ucordul
attorului, care este protefat in concordanyd cu legislafia romdieascd §i international@ prin ‘R “mared rezervata ™
Autoritatea contractanta poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.

Editia 1 Revizia 0 Pag. 37




PROJIECTARE DRUMURI $1 PODURI

/-,/’/ 5. DRYMrroseT SR Modernizare striizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna
- Sfantu Gheorghe DALI

Nu exista trotuare amenajate.

Pe Str Muzeului intre km 0+000 — 1+970 si pe Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 1+275
pietruirca este de 20...40 cm, cu latimea insuficientd de 3,0...4,0 m, peste pamantul de fundare tip P3
nisip argilos, foarte sensibil la inghet — dezghet.

Pe Strada Dr. Cseh Karoly intre km 14275 — 1+970 pietruirea este de 10...40 cm, cu latimea
insuficientd de 3,0...4,0 m, peste pamantul de fundare tip P5 argila nisipoasa, foarte sensibila la inghet
— dezghet.

In conditii naturale cu o umiditate normala de 17-19 % aceste straturi de fundatie se comporta bine
din punct de vedere al capacitatii portante, Pconv = 300-320 KPa. Pe sectoarele cu paméanturi de tip tipul
P; si Ps datoritd existeniei in compozitia granulometricd a componentei nisipoase, straturile de la
suprafa{a au un grad redus de permeabilitate, astfel cand apele de suprafata stagneaza mai mult timp pe
suprafafa carosabilului, caracteristicile terenului se modifica, acestea i-si reduc capacitatea portanta si
faciliteaza crearea unor gropi foarte adanci, drumul devenind impracticabil pe unele porfiuni. Aceste
sectoare necesutd stabilizarea terenului de fundare cu liant hidraulic rutier, tinand cont si de faptul ca
structura rutierd se realizeaza integral in sapatura in iontravilanul satelor, din cauza corelarii cotelor la
intrarea in proprietati.

Conform expertizei tehnice a drumurilor, starea suprafetei de rulare nemodernizatd, este
necorespunzitoare, se caracterizeaza prin stare tehnicd REA, determinand o stare de disconfort
utilizatorilor drumului.

Astfel, starea tehnicd a sectoarelor de drumuri studiate, nu asigurd cerinfele fundamentale
aplicabile, prevdzute de Legea nr.10/1995 actualizat, si anume: - a)rezistenfd mecanicd §i stabilitate;
cligiend, sdandtate §i mediu inconjurdtor; d)sigurantd si accesibilitate in exploatare, e)protectie
impotriva zgomotului; f) economie de energie.

fn aceste condiii, rezulta necesitatea modernizarii drumurilor.

Drumurile prezinta portiuni mari cu degradari accentuate, capacitate portantd insuficienta, etc. care
se manifestd prin denivelari s1 gropi adanci, fiind impracticabil pe unele sectoare in perioadele ploioase.

Pantele transversale ale partii carosabile pe unele portiuni lipsesc, de aceea scurgerea apelor
pluviale nu este asigurata.

Traficul se desfasoara cu viteza mica, autovehiculele si mijloacele de transport trebuie reparate
foarte des, deci costul transportului este mai mare decat pe un drum modernizat.

Totodata traficul actual si de perspectiva este caracterizata prin componenta importanta de trafic

greu local, provenind de la utilaje agricole.

Toate drepturite de autor privind prezenta documentafic aparfin in exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciwn fragmient al acestei documentajii miva putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare. sub nici o formd de reproducere, i acordul
awtorului, care cste protejat in concordungcd cu legislafia ronmdneasca si internafionald prin ® “mared rezerata”
Autoritatea contractuntd poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prezentei investitii.
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Starea de degradare accentuata se datoreaza lipsei stratului de baza si a imbracamintii moderne
dimensionata la traficul de perspectiva, fapt ce conduce la scaderea gradului de siguranta si de confort
in trafic, respectiv la degradarea accentuata in continuare a a tuturor elementelor drumurilor.

Se constatd o lipsd acutda a semnalizarilor verticale (borne km si hm, indicatoare de circulatie),

respectiv a celor orizontale (marcaje longitudinale si transversale).

Situatia existentii a podetelor (a se vedea si cap. — Scurgerea apelor si Drumuri laterale):

Din punct de vedere al cadastrului apelor, drumul se situeaza in bazinul hidrografic al paraului
Marcusa (cod cadastral VIII-1.14) afluent de dreapta al Réului Negru.

In urma analizei pe teren s-a constata ci elementele de scurgerea apelor — santuri, rigole, podete,
existd numai partial, si intr-o stare de degradare accentuate. Marea majoritate a lor necesita inlocuire
totala.

Pe strizile studiate, exista 2 buc. podete tubulare transversale/podete din beton transversale, care
necesitd inlocuire. Mai sunt necesare 4 buc. podete tubulare transversale noi

Totodata existd 4 buc. podete tubulare laterale, dintre care 1 buc. se desfiinteaza, 1 buc. se mentine,
1 buc. se Inlocuieste cu podet tubular si 1 buc. se inlocuieste cu un canal betonat carosabil. Mai este
necesar 1 buc. podet tubular lateral nou.

Pe Strada Muzeului, la km 0+348, peste Paraul Mdrcusa (cod cadastral VIII-1.14), existd un pod
din piatrd cu carosabil asfaltat (cod LMI: CV-II-m-B-13165), care conform cerinfei Temei de proiectare

aprobatd cu HCL al Comunei Cernat nr. 50/2022 si actualizatd prin -HEE—al_Comunei Cernat

P

nr.12/2024, nu va face obiectul prezentei investifii. / '_ S PN

3.5.  Actul doveditor al forfei majore, dupd caz

— Nu este cazul ; P ( : ;!

4. Concluziile expertizei tehnice %, U

4.1.  Clasa de risc seismic:

Conform reglementarilor tehnice «Cod de proiectare seismicd — partea I, prevederi de proiectare
pentru cladiri « P100/1 — 2013 privind zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare,
in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentda IMR = 225 ani, are
valoarea ag=0,25g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de rispuns reprezinta granifa dintre zona de valori
maxime In spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative. Pentru

zona studiatd, perioada de colf are valoarea Tc = 0,7 s.

Toute drepturile de autor privind prezenta documeniafio apartin i exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei documentaiii mi va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentayii similare. sub nici o formd de reproducere, firi acordul
atornlui, care este protejat in concordanga cu legislatia romaneascd i internationald prin R “mared rezervatia”
Auwtoritatea contractanta poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii
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4.2. Prezentarea a minimum doud solufii de interventie:
- Varianta - medie: modemizarea drumului cu structurd rutierd elastica, cu inbracaminte asfaltica din

beton asfaltic 6 cm BAD22.4 + 4 cm MASI16;

- Varianta - maximd: modernizarea drumului cu structurd rutiera rigida, cu imbracaminte din beton de

ciment ca strat de uzurd, din BcR4,0 de 18,0 cm grosime.

4.3, Solujiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul
documentafiei de avizare a lucrdarilor de interven{ii, recomandarea intervenfiilor necesare pentru
asigurarea funcfiondrii conform cerinfelor si conform exigenfelor de calitate:

In vederea asigurarii cerintelor fundamentale de calitate prevazute in Legea nr.10/1995 actualizat
privind calitatea in constructi, si a exigentelor de calitate prevazute in OMT nr.1296/2017 privind

Normele tehnice privind proiectarea, construirea gi modernizarea drumurilor.

; ’ : 3 L 7 == 3. .\
Expertiza starvii tehnice a drumului (vezi documentatia de expertyza, elaborata de S« WWVEX

CONCEPT S.R.L. — Bucuresti) a conturat urméatoarele doud solufii, peinl a asigura gefiniele Qs’mi\j ale

de calitate in constructii, potrivit legii: i
Varianta medie — cu imbriciminte asfaltici
- frezarea imbracaminte din asfalt si din beton de ciment existenta, degradata:
- sapaturi pand la cota de fundare a structurii rutiere, reprofilare si pregatire platforma drum;
- 15 cm consolidare parte superioard terasament cu strat de forma din pamanturi stabilizate
cu lianti hidraulici rutieri - STAS 12253, STAS 10473/1 si SR ENV 13282;
- umpluturi din agregate 0-63mm pentru corectarea profilului in lung si a profilelor transversale;
- 20 cm strat de fundatie din agregate amestec optimal 0-63 mm,;
- 15 cm strat de baza din piatrd spartd impanata cu criblura;
- 6 cm strat de legaturd din beton asfaltic BAD22.4-AND605 / BA22.4 leg 50/70-SR EN 13108-1;
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS16-ANDO605S/MAS16 rul 50/70-SR EN 13108-5;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului prin elemente de constructii specifice:
santurl neprotejate, santuri si rigole betonate, canale betonate, podete, dupa caz;
- amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale;
- trotuare In intravilan, exclusiv pe suprafetele disponibile limitate de proprietatile adiacente;
- borduri pentru incadrarea partii carosabile si a trotuarelor in intravilan, dupa caz;

- realizarea semnalizarilor verticale si orizontale.

Toate drepurile de antor privind prezenta documentafio apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al ucesiei documentafii me va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de reproducere, fira acordul
autorulid, cure este protejat i concordan(c cu legislafia romdncascd si internafionald prin ® “marcd rezervald”™.
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Varianta maxima - cu imbriciminte din beton de ciment
- frezarea imbracaminte din asfalt si din beton de ciment existentd, degradata;
- sdpaturi pana la cota de fundare a structurii rutiere, reprofilare si pregatire platforma drum;
- 15 cm consolidare parte superioard terasament cu strat de forméa din pamanturi stabilizate
cu lianfi hidraulici rutieri - STAS 12253, STAS 10473/1 si SR ENV 13282;
- umpluturi din agregate 0-63mm pentru corectarea profilului in lung si a profilelor transversale;
- 20 cm strat de fundatie din agregate amestec optimal 0-63 mim;
- 10 cm macadam;
- 18 cm strat de uzura din din beton de ciment B¢R 4,0 — NE 014,
- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului prin elemente de constructii specifice:
santuri neprotejate, santuri si rigole betonate, canale betonate, podete, dupa caz;
- amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale;
- trotuare 1n intravilan, exclusiv pe suprafetele disponibile limitate de proprietétile adiacente;
- borduri pentru incadrarea partii carosabile si a trotuarelor in intravilan, dupa caz;
- realizarea semnalizarilor verticale si orizontale.

Recomandarea expertului tehnic, asupra interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii

conform cerintelor si conform exigentelor de calitate, adica a solutiei optime din punct de vedere tehnic

si economic, ludnd in considerare si Intretinerea, este adoptarea variantei medii — cu imbriiciminte

asfaltica, variantd care este agreata si de Beneficiar si dezvoltatd in prezenta (iiie_u?.]}e_l\lltmie.

\

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentayii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de reproducere, fiira acordul
artoruliti, care este protejat in concordan{d cu legislafia romdneascd si internafionald prin '® “marca rezervata”
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si -dnaliza

detaliata a acestora : /

|k

5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, fe/zLu'(‘. Junctiohdlarhitectural §i

R
\
\

economic, cuprinzdnd.:
5.1.a) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate in wriid realizarii lucrarilor de
intervenfic

Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.50/1998 al privind Normele tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale, Str Muzeului intre km 0+000 — 1+858 si Strada
Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 14760, sunt strazi principale, respectiv Str Muzeului intre km 1+858
— 14970 este strada secundara.

Viteza de baza (de proiectare) este de 25/40 km/h, conform prevederilor STAS 10144/3-91,
respectiv 20-25 km/h in conditiile de limite de proprietafi impuse in localitate.

S-a optat pentru realizarea unui structuri rutiere suple.

Lungime totala traseu studiat = 3,365 km;

Lafimea partii carosabile = 4,0/4,50/5,50/6,0/6,50/6,75/7,0/7,25m

Latimea platforma drum = 5,0.... 17,0 m;

Acostamente 0,75 m conform profile tip;

Santuri betonate, canale betonate carosabile.,

Trotuare conform profile tip.

Latimea partii carosabile si latimea platformei drumului, s-au stabilit la maximum posibil in
situatia datd, pand la limita efectiva a proprietatilor adiacente, limite pe care administratorul drumului
nu poate depdsi in nici un fel, deoarece riscd plangeri penale din partea proprietarilor, respectiv sanctiuni
din partea Curtii de conturi, daca utilizeza fonduri publice pe suprafete care nu apartin domeniului public
al comunei.

Conform normativului P100 - 1/2013, lucrarile de constructii se incadreazi in clasa de importanta
"I " (constructii de important{a normald). ,

Categoria de importanta a constructiei ¢f. HGR 766/1997 este " C " (constructii de importanta
normald).

Conform STAS 4273-83, lucrarile se incadreaza in clasa de importanta IV, respectiv:

- Incadrarea constructiei hidrotehnice dupa:

- durata de exploatare: definitiva

Toate drepinrile de awtor privind prezenta documentagie apartin in exclusivitate $.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici wn fragmont al acester documentatii miva putea fi reprodus sa refolosit la alte documentatii similare. sub nici o formd de reproducere, frd acordud
autorului, care este protejat in concordanfd e legislufic romdncascd si internationald prin ® “marcd rezcrvata’
Autoritatea contractanta poute wtiliza DALL exclusiv in scopul realizarii prezeniei investifii

Editia I Revizia 0 Pag. 42




o sc. ORUMPrO/IECT SRL ; aad . 500 - _ . ,
/ PROIECTARE DRUMURI $1 PODUR! Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judetul Covasna

Sfantu Gheorghe DALL

- dupd rolul functional: secundara

- constructiile hidrotehnice: categoria 4

5.1.b) Descrierea principalelor lucrarilor de interventie proiectate — drum
5.1.b.1. Pregdtire platformda drum:

Inainte de realizarea structurii rutiere, se vor execta obligatoriu, urmétoarele lucrari:

- frezarea Imbracamintii asfaltice degradate existente pe Strada Muzeului pe 2.500.0 mp si din beton de
ciment degradat pe Strada Dr. Cseh Karoly pe 310,0 mp, respectiv transportul materialului frezat in
depozitul indicat de achizitor, in vederea utilizarii la diferite lucrari de constructii;

- sdpaturi pana la cota de fundare a structurii rutiere proiectate, inclusiv trepte de infragire, dupi caz;

- consolidare parte superioard terasament cu strat de forma din paméanturi stabilizate cu lianti hidraulici
rutieri - 15 cm grosime.

In intravilanul localitatii, datorita impunerii cotel liniei rosii (ax drum) proiectate, care este legata
direct prin profilul transversal de cotele intrarilor la proprietafi (unde este cazul), au rezultat importante
volume de sapaturi, pentru a se ajunge la cota de fundare a structurii rutiere.

De asemenea, din cauza amenajarii scurgerii apelor pluviale prin santuri betonate, canale betonate
carosabile, sunt necesare demolari de elemente de beton, si de tevi de scurgere in dreptul acceselor la
proprietéti.

S-a prevdzut ridicarea/asezarea la cotd proiectatd a tuturor capacelor caminelor de vizitare
existente pe platforma strazilor studiate, si a hidrantilor de incendiu.

Terasamentele, platforma drumului se vor reprofila si se vor compa_cm’Icnnfhi'_;_n_\- normelor in
vigoare, respectiv se vor executa umpluturile si completirile cu agregate la\ ni"\-'cmj ﬁmd;lilil.;:-ﬁ-_"x‘_]‘i*u;11uIui,

prevazute in profile. Astfel platforma drumului va fi pregititd pentru‘executarea straturilor ritiere
! H

S

proiectate. l _ /__f G5 |

!

/
5.1.0.2. Structura rutierd:
Varianta medie — cu imbriaciminte asfaltici (scenariul/optiunea .t[‘l_llli_C(F(‘.l.‘GllOillit‘;'l
recomandata)

La recomandarea expertizei tehnice, s-a ales urmatoarea structura rutiera supla, rezultat in

urma calculelor de dimensionare la traficul de calcul si verificare la inghef-dezghet:

Pe Str Muzeului intre km 0+000 — 1+970 si Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+365 — 1+760:

Toate drepturile de awtor privind prezenta documentafic aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei documentafii mu va putea fi reprodus sau rcfolosit la alte documentayii similare, sub nici o forma de reproducere, fard acordul
autorului, care este protejat in concordan{a cu legislatia romdneasca si internationald prin R “marcd rezervater’
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A. Straturi proiectate:
- 4 ¢m strat de uzuri din beton asfaltic MAS16-AND605/MAS16 rul

50/70-SR EN 13108-5; 7N M N

- 6 cm strat de legiturd din beton asfalic BAD22.4-AND60S /  // (/' /<. Y AN
BA22.4 leg 50/70-SR EN 13108-1; (o4 AN T
- 15 cm piatri sparti in strat de bazi — STAS 6400; ‘.i. 7070 ) '5
- 20 cm strat de fundatie din agregate amestec optimal 0-63 mm — \ \ .,‘rl
SR EN 13242 si STAS 6400; Ny 4

B. Straturi la cota de sdpituri:
- 15 cm consolidare parte superioari terasament cu strat de formi din pidmanturi stabilizate cu
lianti hidraulici rutieri - STAS 12253, STAS 10473/1 si SR ENV 13282 :

- pdmant de fundare existent: tip P3 nnisip argilos si tip P5 argild, H.I‘Silpoasd; Joarte sensibile la
inghet — dezghet, 148 .

 ¢i'avand in vedere

Alegerea structurii rutiere s-a ficut in conformitate cu prevedeﬁﬁle STAS 64
tipul climatic $i regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precuﬁl gl structura {gaficului _ruti_eﬁ: S-a
tinut cont i de prevederile Normativului privind alcituirea structuri[br- rutiere rigide gi s-UpIé pentru
strazi NP 116-2004.
5.1.b.3. Drumul in plan:

Lungimea totald a traseului studiat este de L= 3,365 km. in conformitate cu tema de proiectare,
traseul proiectat al drumului in plan urméreste in general traseul existent, avand aliniamente 53,71% si
curbe 46,29%. Racorddrile previzute in plan, in numéar de 30, sunt circulare si au raze cuprinse Intre
Rmin= 4,0 m (intersectie in localitate) si Rmax= 800,0 m.

Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri,
suprainiltdri), sunt stabilite in conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 Strizi. Elemente
geometrice si STAS 863/85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.

Aceste elemente s-au imbunétatit in limita posibilitatilor existente pe teren, tinind cont si de unele

lucréri de consolidare sectoare de terasamente, si de lucrdrile de artd - podete necesare.

5.1.b.4. Drumul in profil longitudinal.

Linia proiectatd (linia rogie) urmareste linia actuald a terenului, cu diferente in ax negative si
pozitive + corecturile necesare, aplicat in asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS 863/85 si STAS
10144/3-91 si fie respectat. Panta minimi este de 0,10%, iar cea maximi este de 9,0%. Racordarile

prevézute in plan vertical sunt circulare, unde Rmin= 380,0 m, respectiv Rmax= 13.000,0 m.

Toate drepturile de autor privind prezenta documentaie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o formd de reproducere, fird acordul
autorului, care este protejat in concordantd cu legislatia romdneascd gi internagionald prin ® “marcd rezervatd”.
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii.
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Aceste ape se evacueazd din zona strizilor, prin canalele naturale si prin cele betonate existente pe
celelalte strazi adiacente dupé caz, si in final prin gurile de scurgere existente se descarcd in Parul
Marcusa.

Singura solutie de colectare si de evacuare a apelor pluviale din zona strdzilor, cu bazine de
colectare de pe suprafete mari, este prin santuri betonate, care avand un coeficient de rugozitate de 0,012,
pot asigura o viteza si un debit de scurgere de trei ori mai mare, decit un sant de pamant cu geometrie
neuniforma si cu vegetatie deobicei neintretinuta, cu un coficient de rugozitate mare de 0,035 in formula
lut Pavloski. Nu exista alta solutie de interventie alternativa mai buna.

De exemplu santul betonat trapezoidal cu hi =50 ¢m si A= 1,0 mp, pe Strada Muzeului la km
0+640 cu scurgere spre paraul Marcusa, pe partea opusa a strazii, vizavi de poarta de intrare la Muzeul
Haszmann Pal, impreuna cu sectiunea santului betonat cu cu hi =40 cm si A= 1,0 mp, pe Strada Muzeului
intre km 0+860 — 14170, trebuie sa asigure scurgerea apelor pluviale la ploi maxime determinate
conform STAS 9470, de pe un bazin de colectard cu suprafata totala de aprox. St = 124,33 ha, alcatuita
din St = 107,59 ha padure, S2 = 11,63 ha pasune, S3 = 4,53 ha incinte si curti, respectiv S4 = 0,58 ha
suprafatd carosabil asfaltat si santuri betonate.

Gurile de scurgere existentee nu se modifica. Nu sunt necesare noi guri de scurgere.

Din considerente hidraulice si de preluare a apelor din zona drumului, adincimea minima a
santurilor sunt conform profilelor tip.

Se respectd prevederile STAS 10796/2-79.

In cazul scurgerii apelor de suprafa{d, dispozitivele de colectare si de evacuare vor avea un impact
pozitiv, deoarece se amelioreaza conditiile de scurgere.

Albiile cursurilor de apa codificate si necodificate nu vor fi afectate. Lucrarile nu influenteazi axul
cadastral al paraurilor in cauza.

Conform STAS 4273-83, lucrarea se incadreaza in clasa de importan{d hidrotehnica IV, avand
categoria 4, fiind constructie hidrotehnicd permanenta si rol functional secundar.

Situatia podetelor:

Pe strazile studiate, existd 2 buc. podefe tubulare transversale/podete din beton transversale, care
necesita inlocuire. Mai sunt necesare 4 buc. podete tubulare transversale noi

Totodatd exista 4 buc. podete tubulare laterale, dintre care 1 buc. se desfiinteaza, 1 buc. se
mentine, 1 buc. se inlocuieste cu podet tubular si 1 buc. se inlocuieste cu un canal betonat carosabil. Mai

este necesar 1 buc. podet tubular lateral nou.

Toate drepturile de awtor privind prezenta documentatic aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestel documentatii ne va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare. sub nici o formd de reproducere, fara acordul
artorului. cure este protcjat in concordanta cu legislafia romdncascd si imernafionald prin R “mared rezemvald
Autoritateu contractantd podte utiliza DALT exclusiv in scopidd realizdrii prezentor investifif,
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1. PODETE TRANSVERSALE - Str. Muzeului Km 0+000 - 1+970 )
Nr.crt. | Pozitia Km |  Podete existente Tipul podetului proiectat Observatii _d
| 04348 Pod din piatra cu ) NU FACE OBIECTUL
carosabil asfaltat ! INVESTITIEI
Podet tubular | o
2 14355 ] D=600mm; L=7,00m lipsd podet
Podet tubular .
3 1+400 i D=600mm; L=7,00m lipsa podet
Podet tubular -
4 1858 i D=600mm; L=7,00m lipsa podet
2. PODETE TRANSVERSALE - Strada Dr. Cseh Kéroly Km 0+365 - 1+760
Nr.crt. | Pozitia Km Podete existente Tipul podului proiectat Observatii
| 04986 ) Podet tubular va inlocui podetul de la
D=600mm; 1.=9,00m km 0+990
Podet tubular se va inlocui cu podetul
2 0+990 D=500mm; [.=14.30m i de lakm 0+986
Podet dalat Podet tubular
5
I B=0.30m; L=10.65m D=600mm; L=12,00m degradat
Podet tubular _
4_ 1+464 i D=500mm; L=9,00m lipsa podet

5.1.b.7. Drumurile laterale:

Cele 14 buc. intersectii cu drumuri laterale, conform planului de situatie, se vor amenaja pe o

lungime intre 5,0 — 25,0 m cu structura rutiera identica cu cel proiectat pentru drumurile studiate.

Aria secfiunii podetelor laterale si a rigolelor carosabile asigura debuseul pentru continuizarea

sanfurilor, conform Normativului privind proiectarea hidraulica a podurilor si podegelor PD 95-2002.

1. PODETE LATERALE - Str. Muzeului Km 0+000 - 1+970

Nr.crt. | Pozitia Km Podete existente Tipul podetului proiectat Observatii
1 0-+095 dr. D= 412)(();11?};}121?,15 om - Se desfiinteaza
> | ovosan | et | Comteontensbl | i
o | g -
0| Uroolste Dzsg&iia;ufj;iooln D=8g((;1?1?;;tlfiézz;00111 sectiune insuficientd
2. PODETE LATERALE - Strada Dr. Cseh Karoly Km 0+365 - 1+760
Nr.crt. | Pozitia Km Podete existente Tipul podului proiectat ODbservatii
: 17667 stg. i D=41:)%(11§1tnt;uzil9a.r00m lipsa podet

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatio apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestei docimentafii i va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formda de reproducere, fara acordul
autorului, care este protejat in concordan(a cu legislatia romancasea si internafionald prin R “mared rezervaid”
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5.1.b.8. Amenajdri trotuare, parcdri si zone verzi:

Parcari:

Pe strazile studiate nu exista suprafete disponibile intre limitele proprietatilor pentru amenajare de
parcari.

Exceptie este supraldrgire a pértii carosabile, pe Strada Muzeului intre km 0+595 — 0+645 dreapta,
cu o latime variabila de 2,50 - 4,30 si lungime de 50,0 m, respectiv pe suprafetele de supralargiri in zona
intersectiilor cu strazile Eperjessy Béla la km 0+660 stanga si Damokos Odén 1a km 04380 stanga, unde
pot stationa autobuze, autoturisme care viziteazid Muzeul Haszmann Pal.

Zone verzi:

Pe Strada Muzeului, pe anumite spatii disponibile intre trotuar si partea carosabild sau trotuar
santfuri permeabilizate, s-a proiectat amenajare cu zona verde prin inierbare. Aceste suprafete au 1atimi
variabile, conform planurilor de situatie, insuménd in total 1.528,0 mp.

Pe Dr. Cseh Karoly, dupa terminarea lucrararilor, prin grija administratorului drumului, se vor
amenaja spatii verzi intre trotuare/bordurile de incadrare si garduri/limite de proprietati, ele fiind de
latimi disponibile foarte mici.

Trotuare:

Pe Strada Muzeului Intre km 0+000 — 0+098 stinga, circulatia pietonilor se va face pe suprafata
canalului betonat acoperit integral cu placi din beton armat.

Pe Strada Muzeului pe partea stangd a drumului intre km 0+098 — 0+340, se vor amenaja trotuare
asfaltate incadrate cu borduri din beton, cu latimea variabila disponibila de max. 1,30 m.

Pe Strada Muzeului, pe partea dreaptd a drumului intre km 0+356 — 0+860 (inclusiv de a lungul
gardului din zidarie din piatrd Muzeul Haszmann Pal), respectiv pe partea stanga a drumului intre km
0+356 — 0+669, se vor amenaja trotuare pavate cu calupuri si incadrate cu borduri din piatra, cu latimea
minima de 1,30 m.

Pe Strada Dr. Cseh Karoly, pe partea dreapta a drumului intre km 0+575 — 14275, respectiv pe
partea stangd intre km 0+365- 04575, se vor amenaja trotuare asfaltate incadrate cu borduri din beton,

cu latimea minima de 1,30 m.

5.1.b.9. Siguranta circulatiei:
Parapete:

Nu sunt necesare si nu sunt prevazute parapete in proiect.

Toate drepturite de antor privind prezenta documentafie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei documentayii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o formd de reproducere, fra acordud
autoruhid, care este protejat in concordan(a cu legislafia romaneasca si internafionala prin ® “marca rezervata”
Autoritatea contractantd poate wiiliza DALI exclusiv in scopul realizarii prezentei investifii,
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Semnalizarea pe timpul execufiei lucrarilor:

Aceasta se va organiza in conformitate cu “Norme metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta si se va supune
avizdrii serviciului aprobarii Inspectoratului de Politie Judetean — Serviciul Rutier.

Se vor respecta prevederilor OU nr.195/2002 republicat - privind circulatia pe drumurile publice,
art.33 pct.2 “Semnalizarea lucririlor care se executi pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta
este insotiti pe timpul noptii de lampi cu lumini galbena intermitentd sau in cascada si se
efectueaza de citre executantul lucriarilor, cu avizul politiei rutiere, asli‘el mual s‘:} asngure

deplasarea in siguranti a tuturor participantilor la trafic, conform i cOIcmen(da ilor in v 1;,0411-”

/ - \
S . 3 ‘.

(/s
Semnalizarea definitiva ( pe perioada de exploatare): |'

& d

In faza de elaborare a detaliilor de executie in timpul executiei ludu: irilor, P mub‘nml va el hma
planul de semnalizare si de marcaj rutier detailat, tindnd cont de avizul Py € ovasna: _
Conform art. 5.2, pct.c din SR 1848-2:2011, se vor monta indicatoare de circulatie de format
NORMAL, si se vor executa marcaje conform standardelor:
- SR 1848-1:2024 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare;
- SR 1848-2:2011 — Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 2: Conditii tehnice;

- SR 1848-3:2011, SR 1848-3:2011/C91:2012 — Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace

de semnalizare rutierd. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire.

- SR 1848-7:2015, SR 1848-7:2015/A91:2021 — Semnalizare rutierd, Marcaje rutiere;

Se va respecta si prevederile O.U.G.nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si cu
modificarile si completarile ulterioare.

O proiectare atentd a sistemului de semnalizare $i marcaje concurd la sporirea sigurantei
circulatiel atat pe traseul studiat cat si pe drumurile laterale, ducand in final la sporirea fluentei traficului
avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o
informare corectd, vizibila, sporeste confortul conducétorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia

>

eliminindu-se confuziile i a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Toate drepturile de awtor privind prezenta documentatio apargin in exclusivitare S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHL.
Niciam fragment ol acestel documentatii we va putea fi reprodus sau refolosit la alie documentafii simitare. sub nici o formd de reproducere, fira acordul
antorului, care oste protejat in concordan(a cu legislafia romdneascd si internafionald prin & “marcd rezervaid’
Autoritatea contractanta poate utiliza DAL exclusiv in scopul realizdrii prezentei investifii. B
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5.1.b.10. Organizare de santier, lucrari anexe:

Se vor respecta conditiile prevazute in avizele de specialitate - acordul de mediu si avizul SGA,
respectic celelalte avize, care sunt anexe la documentatia D.T.A.C.

Retele electrice, telecominacatii sunt in afara partii carosabile, deci ele nu trebuie protejate sau
mutate. Nu avem retele de gaze naturale.

Lucrarile vor destdsura pe suprafaa existenta a platformei drumurilor studiate, astfel nu se vor
afecta eventuale rejele sau conducte subterane pozate la adancimile prescrise in reglementarile tehnice.
Organizarea de santier pentru lucrdrile de drum va fi minimald, din urmatoarele considerente:

- stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport se face la marginea platfomei strazilor, in afara
partii carosabile, In zona cu ampriza largita intabulatd existentd, astfel: pe Strada Muzeului intre
km 14595 — 1+720 pe partea stanga, pe un spatiu existent pietruit avand 125,0 m lungime si
latime medie de 10,0 m, respectiv pe Strada Dr. Cseh Karoly intre km 0+590 — 0+650 pe partea
dreaptd, pe un spatiu existent avind 60,0 m lungime si latime medie de 4,0 m

- muncitorii se transporta zilnic la executia lucrarii, nu se amenajeaza baraci;

- agregatele naturale, betoanele si mixturile asfaltice, etc. se pun direct in opera, fara sa fie necesar
depozitarea lor;

- lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si se va asigura paza
punctului de lucru.

Pe perioada executiei lucrérilor, accesul riveranilor, a constructorului si a autovehiculelor de
interventie in caz de urgenta pe Strada Muzeului si pe Strada Dr. Cseh Karoly, se poate face de pe strazile
adiacente, cu semnalizarea corspunzitoare.

In proiect, s-a prevazut ridicarea/asezarea la cota proiectatd a tuturor capacelor caminelor de
vizitare, si a hidrantilor de incendiu, de pe platforma drumului studiat. Linia rosie proiectata va avea
cote peste sau sub linia terenului actual cu maxim 20cm, dupa caz.

Sapaturile pana la cota de fundare a structurii rutiere vor fi intre 25...65 cm grosime. Ele se vor
executa in prezenja reprezentanfilor detinatorilor de retele sau conducte subterane, si se va {ine seama
de prevederile din avizele de specialitate.

Proiectul de organizare a execufiei lucrarilor trebuie sé cuprinda descrierea tuturor Jucrarilor
provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de execufie a investifiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public, conform Legii nr. 50/1991.

La terminarea lucrarilor, toate suprafetele utilizate vor fi curatate de antreprenor.

Toate drepurile de antor privind prezenta documentafic apartin i exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SE.GHEORGHE.
Niciun fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus san refolosit la alte documentafii similare. sub nici o formd de reproducere, fira acordul
antorulut, care este protejat i concordanga cu legislatia romdneasced si internaionald prin ® " marcd rezervaftd’
Autoritatea contractantd poate wtiliza DAL exclusiv in scopul realizérii prezenter investitii,
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5.1.b.11. Securitatea §i sandtatea in muncd, mdsuri pentru paza yi stingerea incendiilor:

Societatea executanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru instruirea muncitorilor

s1 pentru prevenirea accidentelor de muncéa conform prevederilor din Legea securitatii si sanatitii in

muncd s1 Normele departamentale de protectie a muncii — specifice activitatii in cauza.

Executantul va lua toate mésurile prevazute de normele in vigoare referitoare la prevenirea si

stingerea mcendiilor, facand instructajul cu personalul de santier.

a
d

a

La execufia lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
Legea securitatii si sanatafii in munca nr. 319/2006 cu modificérile si complet;
Hotéarérea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
securitdtil si sandtdtii in munca nr. 319/2006;
Hotéararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile;
Hotéarirea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinjele minime de securitate §i sanatate pentru
utilizarea pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munci;
Hotéararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
Hotérarea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucréatori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;
Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului privind activitatea de constructii-
montaj pentru transporturi rutiere;
Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru exploatarea si intretinerca
drumurilor si podurilor;
Instrucfiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru lucrari geotehnice de
excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren;
Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru transporturi rutiere;

Masurile mentionate nu sunt limitative, constructorul fiind obligat sa 1a orice masuri suplimentare

pentru a asigura desfasurarea in siguran{a a executiei lucrarilor.

La proiectarea si execuiia lucrarilor se vor avea in vedere respectarea masurilor privind prevenirea

st protectia impotriva incendiilor prevazute in:

Q

Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

Toate drepnvile de autor privind prezenta documentatic aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Nici un fragment al acestei documentafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documantagii similare, sub nici o formd de reproducere, fira acordul

antorului, care este protejat i concordanyc cu legislatia romdneascd si internafionald prin R mared rezervaté
Autoritatea contractantd poate wtiliza DALL exclusiv in scopul realizdrii prezentei investitii.
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U Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Norme de prevenire si
stingere a incendiilor specifice activitailor din domeniul lucrdrilor publice, transporturilor si
locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

O Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul
protectiel civile — cu completarile si modificarile ulterioare;

O Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozifiilor generale privind instruirea in domeniul
preveniril §i stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile;

O Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P 118/1-2025.

5.1.0.12. Mdsuri pentru situafii de urgenjda:

Executantul are obligafia sa asigure instruirea intregului personal angajat in muncd, in raport cu
nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitafii desfasurate, cu scopul de a insusi
cunostiniele si de a forma deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale
situafiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munci si in incinta operatorilor economici.

Instruirea salariafilor in domeniul situatiilor de urgenta este obligatorie si trebuie sa aiba un
caracter permanent si sus{inut in timpul desfasurarii lucrarilor si la locul de munca.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic conform
legii.

Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat in munca se va face in conformitate cu
prevederile urmatoarelor acte normative:

O Legea nr. 481/2004 privind protectia civila - Republicare;

O Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor — actualizat;

Q Ordonanta de urgenta nr. 21/2004, privind Sistemul Nafional de Management al Situatiilor de
Urgenta - cu modificarile si completarile ulterioare;

O Hotardrea de Guvern nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacudrii in situatii de conflict
armat;

O Hotararea de Guvern nr.547/2005 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila;

O Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase;

Q Ordinul nr.163/2007 al ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor generale
de aparare impotriva incendiilor;

Toate dreprurile de awtor privind prezenta documentagio apartin in exclusivitate 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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artorului, care este protefat b concordanfa cu legislufia romdneascd si internafionald prin ® “marca rezervatd”
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U Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucriri
in domeniul apararii impotriva incendiilor;

O Ordinul nr.108/2001 al ministerului de Interne pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incércari electrostatice DGPSI — 004;

O Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administraiei si Internelor pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentd — cu completarile si
modificarile ulterioare;

O Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozifiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta;

O Ordinul nr. 683/2005 al Ministerului Administratiei si Internelor privind aprobarea procedurilor
generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice;

U ORDIN nr. 61 din 13 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de

urgenta specifice riscului nuclear sau radiologic

]

Toate drepturile de autor privind prezenta documentafie apariin in exclusivitute S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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5.1.b.13. Dimensionare structird rutierd:

Studiu de trafic

Introducere - f/ \

1. Denumirea obiectivului de investitii: '

.. Modernizare strizi in comuna Cernat — etapa I, judeful Covasna™

2. Amplasamentul lucrarilor se afla pe teritoriul comunei Cernat, judetul Covasna. pe traseul
urmatoarelor drumuri de interes local — striizi - din localitatea Cernat, aflate in domeniul public al
Comunei Cernat: Str Muzeului km 0+000 — 1+970, conform extraselor CF nr. 31976 st nr.31971, si
Strada Dr. Cseh Karoly km 0+365 — 1+760, conform extras CF nr. 31975.

3. Beneficiarul investitiei: Comuna Cemat, Jud. Covasna

4. Elaboratorul studiului de trafic: S.C. DRUMPROIECT SRL Sf. Gheorghe, strada Varadi
Jozsef, nr.33, Jud. Covasna.

5. Situatia actuala.

In prezent elementele drumurilor/strazilor nu corespund cerintelor de calitate de siguranta si
confort in exploatare, nu sunt modernizate, nu sunt asigurate evacuarea apelor pluviale in mod
corespunzator.

7. Studiul de trafic reprezinta unul din elementele cheie ale documentatiei de DALI/SF sau PT,
de rezultatele sale depinzand dimensionarea structurii rutiere. De asemenea, un studiu de trafic corect
facut asigurd o baza solidd pentru analiza de eficiena economici si pentru demonstrarea oportunitatii
investitiei.

Referinfe:

AND 602-2012 Metode de investigare a traficului rutier;

AND 584-2012 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor
din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;
e  OMT nr.1296/2017 privind Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor;
e Ordinul M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile rurale;
Caracteristicile traficului rutier pe strazi, sunt cele corespunzitoare studiului de trafic efectuat de
S.C. DRUMPROIECT S.R.L., in zilele de:
- marfi 03.10.2023 (valabil pentru 5 zile pe saptdmana) si simbatd 14.10.2023 (valabil pentru 2 zile pe

sdptamana) intre orele 7-21.

Toate drepturile de autor privind prezenta documentatic aparfin in exclusivitatc 8.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestel documentafii ni va putea fi reprodus saw refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formda de reproducerc, fara acordul
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Acest studiu de trafic a evidentiat urmatoarele:

- pe strézile in localitatea Cernat (Str Muzeului si Strada Dr. C'seh Kéroly), traficul este redus ca valoare,

astfel ci grosimile minime adaptabile a structurii rutiere, rezultd exclusiv din verificarea la inghet-

dezghet, calculele de dimensionare la capacitate portanta sunt suficiente la - traficul de calcul cel mai

defavorabil de pe Strada Dr. Cseh Karoly Km 0+365 — 1+970, cu Ne = 365 x 1076 x 15x 1,0 x (43 +

65)/2 = 0,296 (m.o.s.).

1. Strada Dr. Cseh Karoly Km 0+365 — 1+970

Coeficient N
de 2023 | Coeficient
Debitul de 14 ore redresare de Nizo1s
J ohi
Nr. | Grupa de vehicule pt.24 de (MZA) | evolufie
ore 2023-2038 |
qi a; qix X A (MZA)
p | Biciclete si (73x5+48x2)/7= 66 1,15 76 0,57 43
motociclete
2 | Autoturisme (265x5+162x2)/7= 236 1,19 281 1,58 444
3 | Microbuze . (9x5+9x2)/7= 9 1,12 10 1,44 14
cu max 8+1 locuri
Autocamionete
4 | si autospeciale cu (48x5+22x2)/7= 41 1,11 46 1,64 75
MTMA <3,5 tone
5 [/Autocamioane si (19x5+10x2)/7= 16 1,11 18 1,51 27
derivate cu 2 axe
Autocamioane si
6 | derivate cu (34+14x2)/7= 28 1,05 29 1,40 41
3 sau 4 axe
Vehicule articulate
7 (tip T?R) renprchere (Tx543x2)/7= 6 12 7 1,56 1
cu trailer, vehicule
cu peste 4 axe
& | Autobuze si autocare (10x5+7x2)/7= 9 1,18 11 1,47 16
Tractoare cu/fara
9 | remorca si (41x5+24x2)/7= 36 1,11 40 1,33 53
vehicule speciale
Autocamioane cu
2
1o | % 3saudaxecu (3x5+0x2)/7= 2 1,16 2 1,35 3
remorca
(Tren rutier) o
Vehicule cu
11 | tractiune (48x5+29x2)/7= 43 1,12 48 0,31 15
animala
TOTAL 568 742

Touate dreprurile de antor privind prezenta documentagie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGIHE.
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Echivalare a vehiculelor fizice in osii de 115 kN, conform Indicativ AND 584-2012:
Grupa de vehicule )
Vehicule |
arliculate (tip Tractoare .
: Autocamioane Autocamioane TIR) l cu/fara Autocamioane
Vehicul etalon ¢ .
siderivate cu 2 | sideivate cu3 remorchere Autobuz.e | remorca si cu 2, 3 . y
. si autocare . axe cu remorca
axe sau 4 axe cu trailer. vehicule (Tren rutier)
vehicule cu speciale ru
peste 4 axe
Ni2023
(MZA) 18 29 7 l 11 40 2
' T
Coeficienti de
echivalare in 0,1 0,7 0,9 0,6 0,1 1,0
osii de 115 kN '
12023 N
osii 115
KN/24 43 2 21 7 7 4 2
ore
Coeficienti de
evolutie a 1,51 1,40 1,56 1,47 1,33 1,35
traficului anul
2038
n2038
osii 115
KN/24 65 4 30 11 11 6 3
ore

Rezulta urmaitorul trafic de calcul, folosit la dimensionarea structurii rutiere, in milioane de

osii standard de 115 kN, conform relafiei (2) si cu ajutorul datelor din tabelele de mai sus:
Varianta cu structurd rutierd nerigidd
Ne =365 x 10" x 15x 1,00 x (43 + 65)/2 = 0,296 (m.o.s.) pe 15 ani 2)

Traficul fiind redus, circulatia vehiculelor grele se desfdsoard practic pe mijlocul strazii, deci
putem considera c¢q = 1,00.

Avand in vedere coeficientii de evolutie medii a traficului furnizate de CESTRIN, media zilnica
anuala a vehiculelor fizice in anul 2038 pe acest drum se va situa sub 750. Astfel conform Normativului
NE 033-2005, privind intrefinerea si repararea strizilor, Tabelul 1, durata normald de funcfionare
(ini{iald sau intre doua reparatii capitale) pentru Strada Dr. Cseh Karoly, este de 15 ani.

Intensitatea medie zilnicd anuala (MZA) exprimat in vehicule fizice este situat intre 200...1000,
astfel conform STAS 10144/3-91, intensitatea circulatiei este redusa.

Traficul de calcul fiind situat intre 0,10...0,30 m.o.s. de 11,5 kN pe perioada de perspectiva de 15

ani, astfel conform Normativului CD 155-2001, clasa de trafic este mediu, respectiv conform

Normativului NP 116-2005, clasa de trafic echivalent pentru strizi este T3.

Toate drepturile de ator privind prezenta documentatic apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestel documentafit ni va putea fi reprodus saw refolosit la alte documentatii similare. sub nici o formdé de reproducere, fard acordul
antorului, care cste protejat in concordanfa cu legislatia romdneascd gi internationald prin ‘& “marcd rezervata
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Breviar de calcul

DIMENSIONARE STRUCTURA RUTIERA LA TRAFICUL DE CALCUL:

Conform temei de proiectare, intre altele, se solicita rezolvarea urmatoarelor cerinfe de calitate:

" proiectarea lucrarilor de modernizare, astfel incét structura rutiera si poata prelua incarcarile si
presiunile rezultate din traficul de calcul exprimat in osii standard de 115 kN, pet umcla dc pc1 apectlva
fiind de 15 ani, asigurénd astfel rezistenia si stabilitatea la sarcini statice, dm mmcm acmmu_-

Sectoare omogene - Str Muzeului km 0+000 — 1+970 si Strada Dr. Csef;,- "‘{_'"’;f”'f"‘-" (+365 - -1'—1_ :"? st

pamant de fundare tip P3 nisip argilos, foarte sensibil la inghet — dezghel|

1. PREVEDERI GENERALE

Dimensionarea se face conform Normativului pentru dimensionarea structurilor rultir:.rc suplé si
semirigide (metoda analiticd), indicativ PD 177-2001, aprobat prin Ordinul nr. ‘)_-’l_?.m 2001 al
Directorului General al A.N.D., coroborat cu Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase
de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide (imetoda analiticd), indicativ AND 550-1999,
aprobat prin Ordinul nr. 94/23.06.1999 al Directorului General al A.N.D.

Se cere sd se stabileasca structura rutiera.

Amplasamentul lucrarii este situat intr-o regiune de tip climateric I11, cu indice de umiditate I,,>20.
Sursele de agregate naturale de carierd sunt la distanie relativ mari fata de amplasamentul lucririi (cca.
50-70 Kim). Terasamentele rutiere sunt la nivelul terenului. Pe acest tronson de drum, pamantul de

fundare, conform studiului geotehnic, este alcatuit in general din nisip argilos tip P3,- STAS 1243,

2. PRINCIPII DE DIMENSIONARE
Dimensionarea structurilor rutiere suple se bazeazi pe indeplinirea concomitent a urmaitoarelor
criterii:
1.deformatia specificid de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase;
ii.deformatia specifica de compresiune admisibila Ia nivelul patului drumului.
Dimensionarea structurii rutiere comportd urméitoarele etape:

e stabilirea traficului de calcul, conform capitolului 3
¢ stabilirea capacitifii portante la nivelul patului drumului, conform capitolului 4;
e alegerca unei alcatuiri a structurii rutiere, conform capitolului 5;
e analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard, conform capitolului 6;

e stabilirea comportarii sub trafic a structurii rutiere, conform capitolului 7.

Toate drepturile de adtor privind prezenta documentafic apartin in exclusivitute S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Niciwn fragment al acestei documenitafii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de reproducere, fra acordul
awtorului. care este protejat in concordun( cu legislatia romancasca si internafionald prin & marcd rezematd
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3. STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

Trafic de caleul, in milioane de osii standard de 115 kN, are valoarea de mai jos:

Varianta cu structurd rutierd nerigidd (supld)

Ve =365 x 107 x 15x 1,00 x (43 + 65)/2 = 0,296 (m.o.s.) pe 15 ani 2)

4. STABILIREA CAPACITATII PORTANTE LA NIVELUL PATULUI DRUMULUI

Paméntul de fundare, alcatuit din nisip argilos, in conformitate cu STAS 1243-88, se incadreazi
in tipul P3, conform tabelului 1 din PD 177-2001.

Sectorul de strada studiat, care va fi modernizat, va indeplini conditiile hidrologice previzute de
pct.3.3 din STAS 1709/2, astfel regimul hidrologic este 2b.

Corespunzator tipului climateric 11T §i regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de
elasticitate dinamic al pamantului de fundare este 60 Mpa, conform tabelului 2, iar valoarea de calcul a

coeficientului Poisson este 0,30, conform tabelului 3.

5. ALEGEREA ALCATUIRII STRUCTURII RUTIERE
Tindnd seama de urmatoarele factori:

= Lipsa straturilor de imbracaminte moderna bine definit in structura rutiera existenti;

* Suprafatd de rulare plina de deniveldri, gropi numeroase, praf, noroi;

* Necesitatea asigurdrii evacuarii apei de suprafata prin dispozitive de colectare si evacuare a apei
(santuri, rigole, podete);

= Lipsa stratului cu rol antigeliv, de exemplu piatra sparti pe majoritatea sectorului de drum:;

* Cote obligatorii de respectat in vederea asigurarii scurgerii apelor meteorice de pe platforma
drumului, respectiv cote in dreptul intrarilor la proprietati;

*  Zona climaterica rece;

*  Cresterea accesibilitafii zonei prin imbracamin{i bituminoase adecvate pe partea carosabila;

*  Grosimile minime constructive ale straturilor rutiere, previzute in normativele si standardele in

vigoare;

Toate drepnurile de autor privind prezenta documentagic apargin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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- se alege urmatoarea structura rutiera pentru - Str Muzeului km 0+000 - 970 si Strada DJ‘.-'@;&){;

Kdroly 0+365 — 1+275: [

\

A. Straturi proiectate: '
- 4 em strat de uzura din beton asfaltic MAS16-AND605/MAS16 rul 5“{10 -SR EN '410&5
- 6 cm strat de legitura din beton asfaltic BAD22.4-AND605 / BA22.4 leg RW'}‘U—SR EN 13l(l8 -1
- 15 cm piatra sparta in strat de baza — STAS 6400;
- 20 cm strat de fundatie din agregate amestec optimal 0-63 mm — SR EN 13242 si STAS 6400;

B. Straturi la cota de sapatura:
- 15 cm consolidare parte superioara terasament cu strat de formi din piméanturi stabilizate cu
lianti hidraulici rutieri - STAS 12253, STAS 10473/1 si SR ENV 13282

- pamént de fundare existent: tip P3 nisip argilos, foarte sensibil la inghef — dezghef,

Grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic si ale

coeficientului lui Poisson sunt date in urmatorul tabel: Tabelul 12
Nt [.)enun.nrt'ea Profil transversal tip E, Mpa M
materialului din strat h,em )

1 Beton asfaltic MAS16 in strat de uzura 4 4200 0,35

5 BetonvasfziIUC deschis BAD22,4 in strat 6 3600 0.35
de legatura

3 Strat de baza din piatra sparta 15 400 0,27
Agregate amestec optimal 0-63mm in -

4| strat de fundatie 20 ) 300 0.27

5 S.trat'de. formg fim pamantun stabilizate cu 15 114 0.27
lianti hidraulici rutieri

6 Pamant de fundare _ o0 60 0,30

Modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat (Em, Mpa) al straturilor de uzura si de legatura
se calculeaza cu relatia: En=[2(E'" x h) / Sh)])? (Mpa) (3)
Er—modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din startul i, in Mpa;

hr — grosimea stratului bituminos, in cim.

1 1
(42003x4436003x6), 3
|_ — 1° =3832 (Mpa)

En= [Z:(Ei]/3 X hi) / Zh|)]:

Caracteristicile de deformabilitate ale stratului de forma (Esr) sunt in functie de cea a
materialului din stratul suport (E;). Coeficientul lui Poisson are valoarea de 0,30.
Esr=0,20 x hes"* x E, (Mpa) (4), unde hr— grosimea stratului de fundatie in mm.

Er= 0,20 x 150%* x 60 = 114 (Mpa).

Touate drepturile de awtor privind prezenta documentatio apartin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
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6. ANALIZA STRUCTURII RUTIERE LA SOLICITAREA OSIEI STANDARD
Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor specifice si
tenstunilor in punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maxima.
in cazul structurilor rutiere suple se calculeaza cu ajutorul softului CALDEROM 2000 (Calculul
deformatiilor specifice In structurile rutiere din Romania), urmétoarele:
- deformatia specificd orizontala de intindere (&) la baza straturilor bituminoase, in microdeformatii;
- deformaiia specifica verticald de compresiune (g;) la nivelul patului drumului, in microdeformatii.
DRUM: Strada Dr. Cseh Karoly
Sector omogen: Km 0+365 — 14275

Parametrii problemei sunt

Sarcina 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa,

Raza cercului 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3832. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 3: Modulul 300. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm
Stratul 4: Modulul 114. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea _15:00-cm

Stratul 5: Modulul  60. MPa, Coeficientul Poisson .300 si € semifinit: 1l N\
REZULTATE: /< . oA
R Z sigmar epsilonr epsilon z . I/ I\I
cm  cm MPa  microdef microdef f'
.0 -10.00 JO7E+01  .212E+03 -.283E+03 (/
.0 10.00 -.869E-02 .212E+03 -.830E+03
.0 -60.00 .195E-01  .187E+03 -.325E+03
.0 60.00 469E-02 .187E+03 -.489E+03

7. STABILIREA COMPORTARII SUB TRAFIC A STRUCTURII RUTIERE
7.1 Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibild la baza straturilor bituminoase este

respectatd, dacd rata de degradare prin oboseald (RDO) are o valoare mai mici sau egali cu RDO

admisibil.

Toate drepturile de autor privind prezentu documentatie aparfin in exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un fragment al acestel documentatii nu va putca fi reprodus sau refolosit la alte documentaii similare, sub nici o forma de reproducere, Jara acordul
antorului, care este protejat in concordanyd cu legislafia romaneasca §i internafionald prin ® “marcd rezervatd”
Autoritatea contractantd poate utiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investitii.
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RDO = N¢/ Nagm . In care:
N - traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)
Nugm - numdérul de solicitari admisibile, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzator stdrii de deformatie la baza acestora.
Pentru drumuri i strazi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. :
Nadm = 24,5 x 10* x &7,
Nagw = 24,5 x 10 x 2127397 =1 424 (m.0.s.)
RDO = 0,296/ 1,424 = 0,208 = R

Grosimea necesara a straturilor bituminoase este cea pentru care se respecta condilia:

RDOSRDOﬂdm(7) I;” : S | .

| 4 i |

\

in care RDO admisibil are urmatoarele valori:

in care RDO admisibil este max.0,90 pentru strizi.

7.2 Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamintului de fundare este
respectat, dacd este Indeplinita conditia: £,<€; aam (10)
Pentru drumuri si strazi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. :
€zadm = 600 x No®2 =600 x 0,296 =842  (microdef))

Rezultatele sunt date in tabelul 13.

i &r €2 gz microdef.
‘ microdef. Nadm RDO RDOugm microdef. admisibil l
‘ 212 1,424 0,208 0,90 489 843 J

Din examinarea acestui tabel rezulta ca sunt respectate cele doud criterii de dimensionare la traficul
de caleul pentru structura rutierd propusa la pct.5., structura care va fi verificata si la inghet-dezghet.
deoarece amplasamentul lucrarii se afld in zoni rece, cu pamant de fundare foarte sensibil la inghet-
dezghet.

Aceastd structurd rutierd cu grosime minimd, se va aplica pe lungimea totald a obiectelor: St
Muzeului km 0+000 — 1+970 si Strada Dr. Cseh Kdaroly km 0+365 — 1+760, deoarece decisiv este

condifia de verificarea la inghet-dezghet.

Toate drepiurile de avtor privind prezenta documentafie apartin in exclusivitate 8.C, DRUMPROIECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.
Nici un firagment al acestei documentafii i va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentafii similare, sub nici o formd de veproducere. fara acordul
autornlui, care este protejar in concordan{d cu legislatia roméaneascd si internationald prin & marcd rezemvard’
Autoritatea contractantda poate wtiliza DALI exclusiv in scopul realizdrii prezentei investific.
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VERIFICAREA STRUCTURII RUTIERE LA INGHET-DEZGHET: . “]."

Sectoare omogene cu pamint de fundare nisip argilos :

- Str Muzeului km 0+000 — 14970 si Strada Dr. Cseh Kdroly 0+365 — 14;.? 75

Adancimea de inghet in complexul rutier necesara la verificarea rezistentei strii¢tutii rutiere 14
actiunea fenomenului de inghef-dezghef se calculeaza conform STAS 1709/1-90

Pentru zona studiata, conform STAS 1709/1-90, pct.2.3.1. pentru structuri rutiere nerigide, pentru

clasele de trafic mediu, usor i foarte usor, valoarea indicelui de inghe IS d ' este de 670°C x zile.

Conform STAS 1709/1-90, adancimea de inghet, Z, pentru nisip argilos (curba 4) Zf = 106 cm
Tip climatic I1I.

Structura rutierd este alcatuita din urmatoarele straturi, avand grosimea hi:

Hi Ci
- strat de uzura din mixturd asfaltica 4 0,50
- strat de legatura din beton asfaltic 6 0,60
- strat de baza din piatra sparta 15 0,70
- strat de fundatie din agregate 0-63 mm 20 0,80
- strat de forma din padmant stabilizat cu liant hidraulic 15 1,00

- patul drumului din pamént tip P3

Coeficientul de echivalare Ci a capacititii de transmitere a caldurii specifice fiecarui material din
alcdtuirea structurii rutiere se alege din tabelul 3, STAS 1709/1-90
Grosimea totald a structurii rutiere Hsr = 60 cm He = Z hi-C
Grosimea echivalenta totala a structurii rutiere He = 47,10 cm —
hi - grosimea stratului luat in calcul, in centimetri; 1
Ct - coeficientul de echivalare a capacitifii de transmitere a caldurii specifice fiecirui material din
alcatuirea stratului rutier luat in calcul, conform tabelului 3 STAS 1709/1-90:
n - numarul de straturi din materiale rezistente la inghe{-dezghet
Adéncimea de inghef in complexul rutier Zcr se considerd egald cu adancimea de inghef In
paméntul de fundafie Zf, stabilitd in condiii de porozitate si umiditate specifice acestuia, la care se

adauga un spor al adancimii de inghe{ AZ, determinat de capacitatea de transmitere a cildurii a straturilor

structurii rutiere,

Toate drepturile de autor privind prezenta documentagic apartin i AZ HSI‘ — He IECT S.R.L. - SF.GHEORGHE.

Niciwn fragment al acestei documentafii mi va putea fi reprodus sau refolosit la alte doct vmd de reproducere, faid acordul
antorului, cure cste protejat i concordunia cu legislafic romdncascd §i I/H(/nu{lonu/u Prine R imarea rezervatd”

Awtoritatea contractantd poate wtiliza DALI exclusiv in scopul realizdirii prezentei investitii.
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